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DC

Auftrag: 3160282, Erschließung Baugebiet Unteres Feld Zangberg 

Auftraggeber: Verwaltungsgemeinde Oberbergkirchen

Bearbeiter: G. Hartinger Anlage: 2.1

Maßstab: 1: 50 Datum: 22.06.2016

Zeichnerische Darstellung von Bodenprofilen nach DIN 4023

E1 1.40m

D2 2.40m

E3 3.00m

GW 3.00m

(22.06.2016)

D4 3.70m

D5 4.20m

D6 5.00m

    0.00m

    0.30m
Oberboden (Schluff ,
humos, schwach 
sandig)
weich
dunkelbraun

    1.40m

Ton, schluffig, schwach 
sandig
steif
braun

TM

    2.40m

Ton, sandig
weich bis steif
graubraun

    3.00m

Ton, feinsandig
weich bis steif
grau

    3.70m

Ton, feinsandig
breiig bis weich
grau

TL

    4.20m

Ton, feinsandig
weich bis steif
grau

    5.00m

Ton, feinsandig bis stark
feinsandig, sandig
steif
grau

Endtiefe

RKB 1
Ansatzpunkt: 105.87 m rel. Höhe

 105.00m

 104.00m

 103.00m

 102.00m

 101.00m



DC

Auftrag: 3160282, Erschließung Baugebiet Unteres Feld Zangberg 

Auftraggeber: Verwaltungsgemeinde Oberbergkirchen

Bearbeiter: G. Hartinger Anlage: 2.1

Maßstab: 1: 50 Datum: 21.06.2016

Zeichnerische Darstellung von Bodenprofilen nach DIN 4023

D1 0.80m

D2 1.00m

GW 1.35m

(21.06.2016)

E3 3.00m

D4 3.90m

D5 4.40m

D6 5.00m

    0.00m

    0.30m
Oberboden (Schluff, 
humos, schwach 
sandig)
weich
dunkelbraun    0.80m

Ton
weich bis steif
dunkelgrau, dunkelgrau

    3.00m

Ton, feinsandig
weich bis steif
hellgrau

    3.90m

Ton
nass, breiig
grau

    4.40m

Ton, sandig
weich bis steif
graubraun

    5.00m

Ton, schwach sandig
steif
grau, braun

TM/TA

Endtiefe

RKB 2
Ansatzpunkt: 101.70 m rel. Höhe

 101.00m

 100.00m

  99.00m

  98.00m

  97.00m



DC

Auftrag: 3160282, Erschließung Baugebiet Unteres Feld Zangberg 

Auftraggeber: Verwaltungsgemeinde Oberbergkirchen

Bearbeiter: G. Hartinger Anlage: 2.1

Maßstab: 1: 50 Datum: 16.06.2016

Zeichnerische Darstellung von Bodenprofilen nach DIN 4023

GW 0.10m

(16.06.2016)

D1 0.25m

D2 0.40m

D3 0.80m

E4 2.30m

E5 4.00m

E6 4.70m

D7 5.00m

    0.00m

    0.25m Oberboden (Schluff, 
humos)
weich
dunkelbraun

    0.40m

Schluff, sandig
weich
braun

    0.80m

Schluff, schwach sandig
weich
grau bis braun, 
dunkelgrau

    2.30m
Ton, schluffig, schwach 
feinsandig
steif bis weich
grau bis braun

TM

    4.00m

Ton, schluffig, stark 
feinsandig
weich bis steif
hellgrau

    4.70m

Ton, sandig
steif bis halbfest
graublau

    5.00m
Sand, schluffig
trocken
hellbraunEndtiefe

RKB 3
Ansatzpunkt:  99.29 m rel. Höhe

  99.00m

  98.00m

  97.00m

  96.00m

  95.00m



DC

Auftrag: 3160282, Erschließung Baugebiet Unteres Feld Zangberg 

Auftraggeber: Verwaltungsgemeinde Oberbergkirchen

Bearbeiter: G. Hartinger Anlage: 2.1

Maßstab: 1: 50 Datum: 16.06.2016

Zeichnerische Darstellung von Bodenprofilen nach DIN 4023

D1 0.60m

GW 0.80m

(16.06.2016)

D2 0.90m

E3 2.30m

E4 3.70m

D5 4.21m

D6 4.70m

D7 5.00m

    0.00m

    0.20m Oberboden (Schluff, 
humos, schwach 
sandig)
weich
dunkelbraun

    0.60m

Ton, schluffig
weich bis steif
graubraun

    0.90m

Ton, schwach 
feinsandig
weich bis steif
dunkelgrau

    2.30m Schluff, sandig
breiig bis weich
schwarz

    4.20m

Ton, feinsandig
steif bis weich
hellgrau

    4.70m

Sand, kiesig, schluffig 
feucht
grau

    5.00m
Ton, sandig
steif
hellgrau

Endtiefe

RKB 4
Ansatzpunkt:  98.01 m rel. Höhe

  98.00m

  97.00m

  96.00m

  95.00m

  94.00m



DC

Auftrag: 3160282, Erschließung Baugebiet Unteres Feld Zangberg 

Auftraggeber: Verwaltungsgemeinde Oberbergkirchen

Bearbeiter: G. Hartinger Anlage: 2.1

Maßstab: 1: 50 Datum: 16.06.2016

Zeichnerische Darstellung von Bodenprofilen nach DIN 4023

D1 0.80m

GW 1.00m

(16.06.2016)

D2 1.60m

E3 3.00m

D4 4.30m

D5 5.00m

    0.00m

    0.40m

Oberboden (Schluff, 
humos, schwach 
sandig, schwach kiesig)
weich
dunkelbraun    0.80m

Ton, schluffig
weich bis steif
graubraun

    1.60m Ton
breiig bis weich
graubraun

    4.30m

Ton, feinsandig
steif
hellgrau

TL

    5.00m

Sand, schluffig, stark 
kiesig
feucht
hellgrau

SU*

Endtiefe

RKB 5
Ansatzpunkt:  97.96 m rel. Höhe

  97.00m

  96.00m

  95.00m

  94.00m

  93.00m



DC

Auftrag: 3160282, Erschließung Baugebiet Unteres Feld Zangberg 

Auftraggeber: Verwaltungsgemeinde Oberbergkirchen

Bearbeiter: G. Hartinger Anlage: 2.2

Maßstab: 1: 50 Datum: 21.06.2016

Rammsondierungen nach DIN EN 22746-2
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DPH 1
Ansatzpunkt: 102.35 m rel. Höhe

 102.00m

 101.60m

 101.00m

 100.00m

  99.00m

  98.00m

  97.00m



DC

Auftrag: 3160282, Erschließung Baugebiet Unteres Feld Zangberg 

Auftraggeber: Verwaltungsgemeinde Oberbergkirchen

Bearbeiter: G. Hartinger Anlage: 2.2

Maßstab: 1: 50 Datum: 17.06.2016

Rammsondierungen nach DIN EN 22746-2
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Anzahl Schläge je 10 cm Eindringung
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Drehmoment in Nm

Tiefe N10

  0.10

  0.20

  0.30

  0.40

  0.50

  0.60

  0.70

  0.80

  0.90

  1.00

  1.10

  1.20

  1.30

  1.40
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  1.70

  1.80
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DPH 2
Ansatzpunkt:  99.26 m rel. Höhe

  99.00m

  98.00m

  97.00m

  96.00m

  95.00m

  94.00m



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage  3.1

Bericht:  

Az.:  3160282

Bauvorhaben: 3160282, Erschließung Baugebiet Unteres 

Bohrung Nr. RKB 1 Blatt 3
Datum:
 
 

1 2 3 4 5 6

a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen ProbenBis

b) Ergänzende Bemerkungen Sonderproben
....m Wasserführung Tiefe
unter c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge in mArt Nr

Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt Sonstiges kante)f) Übliche g) Geologische h) i) Kalk-

Benennung Benennung Gruppe gehalt

0.30

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Oberboden (Schluff , humos, schwach sandig)

 

weich mittel zu bohren dunkelbraun

    

Schappe
ø 80 mm
ab 1,00 m 
ø 60 mm 
ab 3,00 m 
ø 50 mm
zugefallen bei 2,
30 m

   

1.40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Ton, schluffig, schwach sandig

schwach Wurzeln

steif mittel zu bohren braun

  TM  

mit Tonpellets 
und Bohrgut 
verfüllt

E 1 1.40

2.40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Ton, sandig

Inkohlte Pflanzenreste

weich bis steif mittel zu bohren graubraun

    

 D 2 2.40

3.00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Ton, feinsandig

 

weich bis steif mittel zu bohren grau

    

Wasser bei
3.00 m
22.06.2016

E 3 3.00

3.70

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Ton, feinsandig

Glimmer, schwach organische Bestandteile

breiig bis weich mittel zu bohren grau

  TL  

 D 4 3.70



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage  3.1

Bericht:  

Az.:  3160282

Bauvorhaben: 3160282, Erschließung Baugebiet Unteres 

Bohrung Nr. RKB 1 Blatt 4
Datum:
 
 

1 2 3 4 5 6

a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen ProbenBis

b) Ergänzende Bemerkungen Sonderproben
....m Wasserführung Tiefe
unter c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge in mArt Nr

Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt Sonstiges kante)f) Übliche g) Geologische h) i) Kalk-

Benennung Benennung Gruppe gehalt

4.20

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Ton, feinsandig

schwach Glimmer

weich bis steif mittel zu bohren grau

    

 D 5 4.20

5.00

Endtiefe

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Ton, feinsandig bis stark feinsandig, sandig

Glimmer

steif schwer zu bohren grau

    

 D 6 5.00



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage  3.1

Bericht:  

Az.:  3160282

Bauvorhaben: 3160282, Erschließung Baugebiet Unteres 

Bohrung Nr. RKB 2 Blatt 3
Datum:
 
 

1 2 3 4 5 6

a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen ProbenBis

b) Ergänzende Bemerkungen Sonderproben
....m Wasserführung Tiefe
unter c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge in mArt Nr

Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt Sonstiges kante)f) Übliche g) Geologische h) i) Kalk-

Benennung Benennung Gruppe gehalt

0.30

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Oberboden (Schluff, humos, schwach sandig)

 

weich leicht zu bohren dunkelbraun

    

Schappe
ø 80 mm 
bis 1,00 m 
ø 60 mm 
bis 3,00 m 
ø 50 mm 
zugefallen bei 3,
00 m 
mit Bohrgut 
verfüllt

   

0.80

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Ton

organische Bestandteile: Torf

weich bis steif mittel zu bohren dunkelgrau, 
dunkelgrau

    

Wasser bei
1.35 m

D 1 0.80

3.00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Ton, feinsandig

ab 1,00 m mehr feinsandiger

weich bis steif mittel zu bohren hellgrau

    

 D
E

2
3

1.00
3.00

3.90

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Ton

 

nass, breiig leicht zu bohren grau

    

 D 4 3.90

4.40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Ton, sandig

 

weich bis steif mittel zu bohren graubraun

    

 D 5 4.40



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage  3.1

Bericht:  

Az.:  3160282

Bauvorhaben: 3160282, Erschließung Baugebiet Unteres 

Bohrung Nr. RKB 2 Blatt 4
Datum:
 
 

1 2 3 4 5 6

a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen ProbenBis

b) Ergänzende Bemerkungen Sonderproben
....m Wasserführung Tiefe
unter c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge in mArt Nr

Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt Sonstiges kante)f) Übliche g) Geologische h) i) Kalk-

Benennung Benennung Gruppe gehalt

5.00

Endtiefe

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Ton, schwach sandig

 

steif schwer zu bohren grau, braun

  TM/
TA

 

 D 6 5.00



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage  3.1

Bericht:  

Az.:  3160282

Bauvorhaben: 3160282, Erschließung Baugebiet Unteres 

Bohrung Nr. RKB 3 Blatt 3
Datum:
 
 

1 2 3 4 5 6

a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen ProbenBis

b) Ergänzende Bemerkungen Sonderproben
....m Wasserführung Tiefe
unter c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge in mArt Nr

Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt Sonstiges kante)f) Übliche g) Geologische h) i) Kalk-

Benennung Benennung Gruppe gehalt

0.25

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Oberboden (Schluff, humos)

 

weich leicht zu bohren dunkelbraun

    

Schappe
ø 80 mm 
bis 1,00 m 
ø 60 mm 
bis 3,00 m 
ø 50 mm
Wasser bei
0.10 m
16.06.2016

D 1 0.25

0.40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Schluff, sandig

Inkohlte Pflanzenreste

weich mittel zu bohren braun

    

 D 2 0.40

0.80

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Schluff, schwach sandig

organische Bestandteile

weich leicht zu bohren grau bis braun, 
dunkelgrau

    

 D 3 0.80

2.30

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Ton, schluffig, schwach feinsandig

schwach Glimmer

steif bis weich mittel zu bohren grau bis braun

  TM  

 E 4 2.30

4.00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Ton, schluffig, stark feinsandig

Glimmer

weich bis steif mittel zu bohren hellgrau

    

 E 5 4.00



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage  3.1

Bericht:  

Az.:  3160282

Bauvorhaben: 3160282, Erschließung Baugebiet Unteres 

Bohrung Nr. RKB 3 Blatt 4
Datum:
 
 

1 2 3 4 5 6

a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen ProbenBis

b) Ergänzende Bemerkungen Sonderproben
....m Wasserführung Tiefe
unter c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge in mArt Nr

Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt Sonstiges kante)f) Übliche g) Geologische h) i) Kalk-

Benennung Benennung Gruppe gehalt

4.70

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Ton, sandig

 

steif bis halbfest schwer zu bohren graublau

    

 E 6 4.70

5.00

Endtiefe

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Sand, schluffig

Glimmer

trocken schwer zu bohren hellbraun

    

 D 7 5.00



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage  3.1

Bericht:  

Az.:  3160282

Bauvorhaben: 3160282, Erschließung Baugebiet Unteres 

Bohrung Nr. RKB 4 Blatt 3
Datum:
 
 

1 2 3 4 5 6

a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen ProbenBis

b) Ergänzende Bemerkungen Sonderproben
....m Wasserführung Tiefe
unter c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge in mArt Nr

Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt Sonstiges kante)f) Übliche g) Geologische h) i) Kalk-

Benennung Benennung Gruppe gehalt

0.20

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Oberboden (Schluff, humos, schwach sandig)

 

weich leicht zu bohren dunkelbraun

    

Schappe
ø 80 mm 
bis 1,00 m 
ø 60 mm 
bis 3,00 m 
ø 50 mm
mit Tonpellets 
verfüllt

   

0.60

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Ton, schluffig

schwach Wurzeln, Inkohlte Pflanzenreste

weich bis steif mittel zu bohren graubraun

    

 D 1 0.60

0.90

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Ton, schwach feinsandig

schwach Glimmer

weich bis steif mittel zu bohren dunkelgrau

    

Wasser bei
0.80 m
16.06.2016

D 2 0.90

2.30

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Schluff, sandig

organische Bestandteile, Torf

breiig bis weich leicht zu bohren schwarz

    

 E 3 2.30

4.20

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Ton, feinsandig

ab 3,7 m sandiger Glimmer, bis 3,7 m schwach organische 
Bestandteile

steif bis weich mittel zu bohren hellgrau

    

 E 4 3.70



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage  3.1

Bericht:  

Az.:  3160282

Bauvorhaben: 3160282, Erschließung Baugebiet Unteres 

Bohrung Nr. RKB 4 Blatt 4
Datum:
 
 

1 2 3 4 5 6

a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen ProbenBis

b) Ergänzende Bemerkungen Sonderproben
....m Wasserführung Tiefe
unter c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge in mArt Nr

Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt Sonstiges kante)f) Übliche g) Geologische h) i) Kalk-

Benennung Benennung Gruppe gehalt

4.70

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Sand, kiesig, schluffig 

Glimmer

feucht schwer zu bohren grau

    

 D
D

5
6

4.21
4.70

5.00

Endtiefe

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Ton, sandig

vereinzelt Kiese

steif schwer zu bohren hellgrau

    

 D 7 5.00



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage  3.1

Bericht:  

Az.:  3160282

Bauvorhaben: 3160282, Erschließung Baugebiet Unteres 

Bohrung Nr. RKB 5 Blatt 3
Datum:
 
 

1 2 3 4 5 6

a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen ProbenBis

b) Ergänzende Bemerkungen Sonderproben
....m Wasserführung Tiefe
unter c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge in mArt Nr

Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt Sonstiges kante)f) Übliche g) Geologische h) i) Kalk-

Benennung Benennung Gruppe gehalt

0.40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Oberboden (Schluff, humos, schwach sandig, schwach kiesig)

 

weich mittel zu bohren dunkelbraun

    

Schappe
ø 80 mm 
bis 1,00 m 
ø 60 mm 
bis 3,00 m 
ø 50 mm
mit Bohrgut 
verfüllt

   

0.80

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Ton, schluffig

 

weich bis steif mittel zu bohren graubraun

    

 D 1 0.80

1.60

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Ton

organische Bestandteile

breiig bis weich mittel zu bohren graubraun

    

Wasser bei
1.00 m 
16.06.2016

D 2 1.60

4.30

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Ton, feinsandig

Glimmer

steif mittel bis schwer 
zu bohren

hellgrau

  TL  

 E
D

3
4

3.00
4.30

5.00

Endtiefe

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Sand, schluffig, stark kiesig

 

feucht schwer zu bohren hellgrau

  SU*  

 D 5 5.00



Kopfblatt zu Rammsondierungen 

 
 

Sondierungsnummer: DPH 1 
 
 
Ort, in dem oder in dessen Nähe die Sondierung liegt: Zangberg 
 
 
 
x,y,z-Koordinaten:  
 
 
Auftraggeber/Auftragsnummer: Verwaltungsgemeinschaft Oberbergkirchen 
 
 
Name und Ort des Projektes: Erschließung Baugebiet Unteres Feld Zangberg 
 
 
Auftragnehmer IFB Eigenschenk GmbH         Geräteführer: G. Hartinger 
 
 
Ausführungsdatum: 21.06.2016 
 
 
Sondiergerät:  DPL  DPM  DPH  DPSH-A  DPSH-B 
 
 
Gerät überprüft und in Übereinstimmung mit EN ISO 22476-2, 5.1  nein  ja, am: 04.05.2015 
 
 
Sondenspitze:  verloren  fest    Amboss:  fest  aufgesteckter 
 
 
Lageskizze:  
 
 
Wasser: 1. Messung: 0,75   m unter GOK;  nach   min 
 
  2. Messung:    m unter GOK;  nach   min 
 
 
Sonstige bedeutende Angaben: Loch bei 2,30 m zugefallen 
 
 
 
 
 
 
 
Unterschrift: 

 
IFB Eigenschenk GmbH, Mettener Straße 33, 94469 Deggendorf, Tel. 0991 / 370 15-0, Fax 0991 / 33 91 8 



Kopfblatt zu Rammsondierungen 

 
 

Sondierungsnummer: DPH 2 
 
 
Ort, in dem oder in dessen Nähe die Sondierung liegt: Zangberg 
 
 
 
x,y,z-Koordinaten:  
 
 
Auftraggeber/Auftragsnummer: Verwaltungsgemeinschaft Oberbergkirchen 
 
 
Name und Ort des Projektes: Erschließung Baugebiet Unteres Feld Zangberg 
 
 
Auftragnehmer IFB Eigenschenk GmbH         Geräteführer: G. Hartinger 
 
 
Ausführungsdatum: 17.06.2016 
 
 
Sondiergerät:  DPL  DPM  DPH  DPSH-A  DPSH-B 
 
 
Gerät überprüft und in Übereinstimmung mit EN ISO 22476-2, 5.1  nein  ja, am: 04.05.2015 
 
 
Sondenspitze:  verloren  fest    Amboss:  fest  aufgesteckter 
 
 
Lageskizze:  
 
 
Wasser: 1. Messung:    m unter GOK;  nach   min 
 
  2. Messung:    m unter GOK;  nach   min 
 
 
Sonstige bedeutende Angaben: Wassermessung nicht möglich, weil Gewässer unter Wasser  
 stand. 
 
 
 
 
 
 
 
Unterschrift: 

 
IFB Eigenschenk GmbH, Mettener Straße 33, 94469 Deggendorf, Tel. 0991 / 370 15-0, Fax 0991 / 33 91 8 

 



 

 

 W A S S E R G E H A L T

N A C H   D I N   1 8  1 2 1

Baumaßnahme, Ort: Erschließung Baugebiet

"Unteres Feld IV", Gemeinde Zangberg

Entnahmestelle: siehe unten Berichtsnummer: 2016-0860  3160282

Erkundungsart: siehe unten Bodenart: siehe unten

Erkundungsnummer: siehe unten Entnahmedatum:

Entnahmetiefe: siehe unten Prüfdatum:

Behälterbezeichnung: siehe unten Prüfer: SSc

Bestimmung durch: Ofentrocknung X Schnelltrocknung Mikrowelle

Versuch Nr. 1 2 3  

Erkundungsart RKB RKB RKB  

Erkundungsnummer 1 1 1  

Entnahmetiefe [m] 1,40 2,40 3,70  

Behälterbezeichnung  

Bodenart T, u, s´ T, s T, fs  

Masse der feuchten Probe + Behälter       [g] 675,62 414,67 707,70  

Masse der trockenen Probe + Behälter  [g] 568,54 346,80 583,62  

Masse des Behälters                             [g] 151,32 108,83 185,97  

Masse des Wassers                                 [g] 107,08 67,87 124,08  

Masse der trockenen Probe                  [g] 417,22 237,97 397,65  

Wassergehalt                                         [%] 25,7 28,5 31,2  

Das Ergebnis ist auf 0,1% anzugeben

Bemerkung:

gültig ab: 08.05.2015     Ausgabe: 2  

21.06.2016

08.07.2016

E1 D2 D4

T:\Projekte001\01 Kundenprojekte\Geotechnik\2016-0680\Labor\3160282 Wassergehalt_RKB1.xls



 

 

 W A S S E R G E H A L T

N A C H   D I N   1 8  1 2 1

Baumaßnahme, Ort: Erschließung Baugebiet

"Unteres Feld IV", Gemeinde Zangberg

Entnahmestelle: siehe unten Berichtsnummer: 2016-0860  3160282

Erkundungsart: siehe unten Bodenart: siehe unten

Erkundungsnummer: siehe unten Entnahmedatum:

Entnahmetiefe: siehe unten Prüfdatum:

Behälterbezeichnung: siehe unten Prüfer: SSc

Bestimmung durch: Ofentrocknung X Schnelltrocknung Mikrowelle

Versuch Nr. 1 2 3  

Erkundungsart RKB RKB RKB  

Erkundungsnummer 2 2  

Entnahmetiefe [m] 3,00 5,00  

Behälterbezeichnung  

Bodenart T, fs T, s´  

Masse der feuchten Probe + Behälter       [g] 521,47 281,33  

Masse der trockenen Probe + Behälter  [g] 425,31 242,79  

Masse des Behälters                             [g] 90,26 72,82  

Masse des Wassers                                 [g] 96,16 38,54  

Masse der trockenen Probe                  [g] 335,05 169,97  

Wassergehalt                                         [%] 28,7 22,7  

Das Ergebnis ist auf 0,1% anzugeben

Bemerkung:

gültig ab: 08.05.2015     Ausgabe: 2  

21.06.2016

08.07.2016

D4 D6

T:\Projekte001\01 Kundenprojekte\Geotechnik\2016-0680\Labor\3160282 Wassergehalt_RKB2.xls



 

 

 W A S S E R G E H A L T

N A C H   D I N   1 8  1 2 1

Baumaßnahme, Ort: Erschließung Baugebiet

"Unteres Feld IV", Gemeinde Zangberg

Entnahmestelle: siehe unten Berichtsnummer: 2016-0860  3160282

Erkundungsart: siehe unten Bodenart: siehe unten

Erkundungsnummer: siehe unten Entnahmedatum:

Entnahmetiefe: siehe unten Prüfdatum:

Behälterbezeichnung: siehe unten Prüfer: SSc

Bestimmung durch: Ofentrocknung X Schnelltrocknung Mikrowelle

Versuch Nr. 1 2 3  

Erkundungsart RKB RKB RKB  

Erkundungsnummer 3 3  

Entnahmetiefe [m] 2,30 4,00  

Behälterbezeichnung  

Bodenart T, u, fs T, u, fs*  

Masse der feuchten Probe + Behälter       [g] 356,81 547,68  

Masse der trockenen Probe + Behälter  [g] 295,38 451,02  

Masse des Behälters                             [g] 71,71 106,90  

Masse des Wassers                                 [g] 61,43 96,66  

Masse der trockenen Probe                  [g] 223,67 344,12  

Wassergehalt                                         [%] 27,5 28,1  

Das Ergebnis ist auf 0,1% anzugeben

Bemerkung:

gültig ab: 08.05.2015     Ausgabe: 2  

21.06.2016

08.07.2016

E4 E5

T:\Projekte001\01 Kundenprojekte\Geotechnik\2016-0860\Labor\3160282 Wassergehalt_RKB3.xls



 

 

 W A S S E R G E H A L T

N A C H   D I N   1 8  1 2 1

Baumaßnahme, Ort: Erschließung Baugebiet

"Unteres Feld IV", Gemeinde Zangberg

Entnahmestelle: siehe unten Berichtsnummer: 2016-0860  3160282

Erkundungsart: siehe unten Bodenart: siehe unten

Erkundungsnummer: siehe unten Entnahmedatum:

Entnahmetiefe: siehe unten Prüfdatum:

Behälterbezeichnung: siehe unten Prüfer: SSc

Bestimmung durch: Ofentrocknung X Schnelltrocknung Mikrowelle

Versuch Nr. 1 2 3  

Erkundungsart RKB RKB RKB  

Erkundungsnummer 4  

Entnahmetiefe [m] 3,70  

Behälterbezeichnung  

Bodenart T, fs  

Masse der feuchten Probe + Behälter       [g] 573,52  

Masse der trockenen Probe + Behälter  [g] 473,50  

Masse des Behälters                             [g] 107,85  

Masse des Wassers                                 [g] 100,02  

Masse der trockenen Probe                  [g] 365,65  

Wassergehalt                                         [%] 27,4  

Das Ergebnis ist auf 0,1% anzugeben

Bemerkung:

gültig ab: 08.05.2015     Ausgabe: 2  

21.06.2016

08.07.2016

E4

T:\Projekte001\01 Kundenprojekte\Geotechnik\2016-0860\Labor\3160282 Wassergehalt_RKB4.xls



 

 

 W A S S E R G E H A L T

N A C H   D I N   1 8  1 2 1

Baumaßnahme, Ort: Erschließung Baugebiet

"Unteres Feld IV", Gemeinde Zangberg

Entnahmestelle: siehe unten Berichtsnummer: 2016-0860  3160282

Erkundungsart: siehe unten Bodenart: siehe unten

Erkundungsnummer: siehe unten Entnahmedatum:

Entnahmetiefe: siehe unten Prüfdatum:

Behälterbezeichnung: siehe unten Prüfer: SSc

Bestimmung durch: Ofentrocknung X Schnelltrocknung Mikrowelle

Versuch Nr. 1 2 3  

Erkundungsart RKB RKB RKB  

Erkundungsnummer 5 5  

Entnahmetiefe [m] 3,00 5,00  

Behälterbezeichnung  

Bodenart T, fs S, g*, u  

Masse der feuchten Probe + Behälter       [g] 286,14 1613,30  

Masse der trockenen Probe + Behälter  [g] 245,89 1473,00  

Masse des Behälters                             [g] 71,77 513,30  

Masse des Wassers                                 [g] 40,25 140,30  

Masse der trockenen Probe                  [g] 174,12 959,70  

Wassergehalt                                         [%] 23,1 14,6  

Das Ergebnis ist auf 0,1% anzugeben

Bemerkung:

gültig ab: 08.05.2015     Ausgabe: 2  

21.06.2016

08.07.2016

E3 D5

T:\Projekte001\01 Kundenprojekte\Geotechnik\2016-0860\Labor\3160282 Wassergehalt_RKB5.xls



Prüfungs-Nr. :

Anlage :

zu :

3160282, RKB 1/D4

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze

nach DIN 18122 - LM

Prüfungs-Nr. :

Bauvorhaben :

am :

Bemerkung :

3160282, RKB 1/D4

Erschließung Baugebiet "Unteres Feld IV"
Gemeinde Zangberg, Landkreis Mühldorf am

Ausgeführt durch : MF
11.07.2016

--

Entnahmestelle :

Entnahmetiefe :

Bodenart :

Art der Entnahme :
Entnahme am : durch :

RKB 1/D4

  
3,70 m unter GOK

T, fs

gestört
22.06.2016 GH

Fließgrenze

Behälter Nr. :

Zahl der Schläge :

Feuchte Probe + Behälter

Trockene Probe + Behälter

Behälter

Wasser

Trockene Probe

Wassergehalt

Wert übernehmen

m+mB  [g] :

md+mB  [g] :

mB  [g] :

m - md = mw  [g] :

md  [g] :

mw / md * 100  [%] :

62

16

95,44

90,57

75,82

4,87

14,75

33,02

78

24

97,39

92,22

75,95

5,17

16,27

31,78

102

30

95,15

89,44

70,96

5,71

18,48

30,90

50

40

93,64

88,57

71,76

5,07

16,81

30,16

Ausrollgrenze

1

25,99

24,45

17,63

1,54

6,82

22,58

13

30,09

28,62

22,07

1,47

6,55

22,44

12

27,35

25,86

19,12

1,49

6,74

22,11

90803020 40 6010 50 700

Bildsamkeitsbereich (w
P
 bis w

L
)

Zustandsform

1.0 0.75 0.5 0.0
halbfest steif weich breiig flüssig

Natürlicher Wassergehalt : w = %

Größtkorn : mm

Masse des Überkorns : g

Trockenmasse der Probe : g

Überkornanteil : ü = %

Anteil ≤ 0.4 mm : md / m = %

Anteil ≤ 0.002 mm : mT / m = %

Wassergehalt (Überkorn) wÜ = %

korr. Wassergehalt : wK = = %
w - w

Ü
 * ü

 1.0-ü

31,20

 

 

0,00

100,00

0,00

31,20

Bodengruppe =

Fließgrenze wL = %

Ausrollgrenze wP = %

Plastizitätszahl IP = wL - wP = %

Konsistenzzahl =IC =
w

L
 - w

K

w
L
 - w

P

^ =

Liquiditätszahl IL = 1 - IC =

Aktivitätszahl IA = =
I
P

m
T
 / m

d

TL

31,59

22,38

9,22

0,04

0,96

breiig

Schlagzahl N

W
as

se
rg

eh
al

t 
w

 [
%

]

15 20 25 30 35 40

35,0

34,0

33,0

32,0

31,0

0

50

40

10

30

3020 40 8070 90

10

60

0

20

50

Sand-Ton-Gemische ST

Zwischenbereich

Sand-Schluff-Gemische SU

leicht
plastische

Schluffe UL

Schluffe mit
organischen

Beimengungen
und organogene
Schluffe OU und
mittelplastische
Schluffe UM

Tone mit organischen Beimengungen
organogene Tone OT und ausgeprägt
zusammendrückbare Schluffe UA

leicht
plastische
Tone TL

mittel-
plastische
Tone TM

ausgeprägt
plastische
Tone TA

 A-Linie I P
 = 0.73*(w L

 -2
0)

Fließgrenze w
L
  [%]

P
la

st
iz

itä
ts

za
hl

 I
P
 [

%
]

T:\Projekte001\01 Kundenprojekte\Geotechnik\2016-0860\Labor\3160282 Labor.lab
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Prüfungs-Nr. :

Anlage :

zu :

3160282, RKB 1/E1

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze

nach DIN 18122 - LM

Prüfungs-Nr. :

Bauvorhaben :

am :

Bemerkung :

3160282, RKB 1/E1

Erschließung Baugebiet "Unteres Feld IV"
Gemeinde Zangberg, Landkreis Mühldorf am

Ausgeführt durch : MF
11.07.2016

--

Entnahmestelle :

Entnahmetiefe :

Bodenart :

Art der Entnahme :
Entnahme am : durch :

RKB 1/E1

  
1,40 m unter GOK

T, u, s´

gestört
22.06.2016 GH

Fließgrenze

Behälter Nr. :

Zahl der Schläge :

Feuchte Probe + Behälter

Trockene Probe + Behälter

Behälter

Wasser

Trockene Probe

Wassergehalt

Wert übernehmen

m+mB  [g] :

md+mB  [g] :

mB  [g] :

m - md = mw  [g] :

md  [g] :

mw / md * 100  [%] :

67

40

98,20

91,65

75,50

6,55

16,15

40,56

53

33

97,12

89,97

72,44

7,15

17,53

40,79

83

24

94,10

87,51

71,77

6,59

15,74

41,87

64

16

91,44

85,48

71,55

5,96

13,93

42,79

Ausrollgrenze

26

28,53

27,33

22,00

1,20

5,33

22,51

7

28,46

27,27

22,01

1,19

5,26

22,62

8

28,59

27,37

22,06

1,22

5,31

22,98

90803020 40 6010 50 700

Bildsamkeitsbereich (w
P
 bis w

L
)

Zustandsform

1.0 0.75 0.5 0.0
halbfest steif weich breiig flüssig

Natürlicher Wassergehalt : w = %

Größtkorn : mm

Masse des Überkorns : g

Trockenmasse der Probe : g

Überkornanteil : ü = %

Anteil ≤ 0.4 mm : md / m = %

Anteil ≤ 0.002 mm : mT / m = %

Wassergehalt (Überkorn) wÜ = %

korr. Wassergehalt : wK = = %
w - w

Ü
 * ü

 1.0-ü

25,67

 

 

0,00

100,00

0,00

25,67

Bodengruppe =

Fließgrenze wL = %

Ausrollgrenze wP = %

Plastizitätszahl IP = wL - wP = %

Konsistenzzahl =IC =
w

L
 - w

K

w
L
 - w

P

^ =

Liquiditätszahl IL = 1 - IC =

Aktivitätszahl IA = =
I
P

m
T
 / m

d

TM

41,67

22,70

18,96

0,84

0,16

steif

Schlagzahl N

W
as

se
rg

eh
al

t 
w

 [
%

]

15 20 25 30 35 40

45,0

44,0

43,0

42,0

41,0

0

50

40

10

30

3020 40 8070 90

10

60

0

20

50

Sand-Ton-Gemische ST

Zwischenbereich

Sand-Schluff-Gemische SU

leicht
plastische

Schluffe UL

Schluffe mit
organischen

Beimengungen
und organogene
Schluffe OU und
mittelplastische
Schluffe UM

Tone mit organischen Beimengungen
organogene Tone OT und ausgeprägt
zusammendrückbare Schluffe UA

leicht
plastische
Tone TL

mittel-
plastische
Tone TM

ausgeprägt
plastische
Tone TA

 A-Linie I P
 = 0.73*(w L

 -2
0)

Fließgrenze w
L
  [%]

P
la

st
iz

itä
ts

za
hl

 I
P
 [

%
]
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Prüfungs-Nr. :

Anlage :

zu :

3160282, RKB 2/D6

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze

nach DIN 18122 - LM

Prüfungs-Nr. :

Bauvorhaben :

am :

Bemerkung :

3160282, RKB 2/D6

Erschließung Baugebiet "Unteres Feld IV"
Gemeinde Zangberg, Landkreis Mühldorf am

Ausgeführt durch : MF
08.07.2016

--

Entnahmestelle :

Entnahmetiefe :

Bodenart :

Art der Entnahme :
Entnahme am : durch :

RKB 2/D6

  
5,00 m unter GOK

T, s´

gestört
21.06.2016 GH

Fließgrenze

Behälter Nr. :

Zahl der Schläge :

Feuchte Probe + Behälter

Trockene Probe + Behälter

Behälter

Wasser

Trockene Probe

Wassergehalt

Wert übernehmen

m+mB  [g] :

md+mB  [g] :

mB  [g] :

m - md = mw  [g] :

md  [g] :

mw / md * 100  [%] :

69

16

91,86

84,86

71,37

7,00

13,49

51,89

319

24

91,16

84,52

71,02

6,64

13,50

49,19

75

30

92,65

87,16

75,67

5,49

11,49

47,78

55

40

93,90

87,15

72,55

6,75

14,60

46,23

Ausrollgrenze

8

29,42

28,08

22,06

1,34

6,02

22,26

26

30,46

28,93

22,00

1,53

6,93

22,08

7

29,59

28,23

22,01

1,36

6,22

21,86

90803020 40 6010 50 700

Bildsamkeitsbereich (w
P
 bis w

L
)

Zustandsform

1.0 0.75 0.5 0.0
halbfest steif weich breiig flüssig

Natürlicher Wassergehalt : w = %

Größtkorn : mm

Masse des Überkorns : g

Trockenmasse der Probe : g

Überkornanteil : ü = %

Anteil ≤ 0.4 mm : md / m = %

Anteil ≤ 0.002 mm : mT / m = %

Wassergehalt (Überkorn) wÜ = %

korr. Wassergehalt : wK = = %
w - w

Ü
 * ü

 1.0-ü

22,67

 

 

0,00

100,00

0,00

22,67

Bodengruppe =

Fließgrenze wL = %

Ausrollgrenze wP = %

Plastizitätszahl IP = wL - wP = %

Konsistenzzahl =IC =
w

L
 - w

K

w
L
 - w

P

^ =

Liquiditätszahl IL = 1 - IC =

Aktivitätszahl IA = =
I
P

m
T
 / m

d
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49,03

22,07

26,96
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Prüfungs-Nr. :

Anlage :

zu :

3160282, RKB 3/E4

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze

nach DIN 18122 - LM

Prüfungs-Nr. :

Bauvorhaben :

am :

Bemerkung :

3160282, RKB 3/E4

Erschließung Baugebiet "Unteres Feld IV"
Gemeinde Zangberg, Landkreis Mühldorf am

Ausgeführt durch : MF
11.07.2016

--

Entnahmestelle :

Entnahmetiefe :

Bodenart :

Art der Entnahme :
Entnahme am : durch :

RKB 3/E4

  
2,30 m unter GOK

T, u, fs

gestört
16.06.2016 GH

Fließgrenze

Behälter Nr. :

Zahl der Schläge :

Feuchte Probe + Behälter

Trockene Probe + Behälter

Behälter

Wasser

Trockene Probe

Wassergehalt

Wert übernehmen

m+mB  [g] :

md+mB  [g] :

mB  [g] :

m - md = mw  [g] :

md  [g] :

mw / md * 100  [%] :

418

40

95,40

88,72

70,71

6,68

18,01

37,09

59

30

89,43

84,85

72,89

4,58

11,96

38,29

75

22

97,04

90,98

75,68

6,06

15,30

39,61

69

15

92,62

86,41

71,37

6,21

15,04

41,29

Ausrollgrenze

16

28,54

26,79

19,59

1,75

7,20

24,31

18

28,00

26,21

18,86

1,79

7,35

24,35

23

26,91

25,46

19,50

1,45

5,96

24,33

90803020 40 6010 50 700

Bildsamkeitsbereich (w
P
 bis w

L
)

Zustandsform

1.0 0.75 0.5 0.0
halbfest steif weich breiig flüssig

Natürlicher Wassergehalt : w = %

Größtkorn : mm

Masse des Überkorns : g

Trockenmasse der Probe : g

Überkornanteil : ü = %

Anteil ≤ 0.4 mm : md / m = %

Anteil ≤ 0.002 mm : mT / m = %

Wassergehalt (Überkorn) wÜ = %

korr. Wassergehalt : wK = = %
w - w

Ü
 * ü

 1.0-ü

27,46

 

 

0,00

100,00

0,00

27,46

Bodengruppe =

Fließgrenze wL = %

Ausrollgrenze wP = %

Plastizitätszahl IP = wL - wP = %

Konsistenzzahl =IC =
w

L
 - w

K

w
L
 - w

P

^ =

Liquiditätszahl IL = 1 - IC =

Aktivitätszahl IA = =
I
P

m
T
 / m

d

TM

39,09

24,33

14,76

0,79

0,21
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Prüfungs-Nr. :

Anlage :

zu :

3160282, RKB 5/E3

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze

nach DIN 18122 - LM

Prüfungs-Nr. :

Bauvorhaben :

am :

Bemerkung :

3160282, RKB 5/E3

Erschließung Baugebiet "Unteres Feld IV"
Gemeinde Zangberg, Landkreis Mühldorf am

Ausgeführt durch : MF
11.07.2016

--

Entnahmestelle :

Entnahmetiefe :

Bodenart :

Art der Entnahme :
Entnahme am : durch :

RKB 5/E3

  
3,00 m unter GOK

T, fs

gestört
16.06.2016 GH

Fließgrenze

Behälter Nr. :

Zahl der Schläge :

Feuchte Probe + Behälter

Trockene Probe + Behälter

Behälter

Wasser

Trockene Probe

Wassergehalt

Wert übernehmen

m+mB  [g] :

md+mB  [g] :

mB  [g] :

m - md = mw  [g] :

md  [g] :

mw / md * 100  [%] :

57

40

95,93

91,46

76,68

4,47

14,78

30,24

56

32

88,14

84,19

71,39

3,95

12,80

30,86

74

21

92,09

87,33

72,38

4,76

14,95

31,84

102

15

91,50

86,64

71,96

4,86

14,68

33,11

Ausrollgrenze

24

32,84

30,86

22,02

1,98

8,84

22,40

21

28,52

26,87

19,54

1,65

7,33

22,51

16

30,05

28,22

19,99

1,83

8,23

22,24

90803020 40 6010 50 700

Bildsamkeitsbereich (w
P
 bis w

L
)

Zustandsform

1.0 0.75 0.5 0.0
halbfest steif weich breiig flüssig

Natürlicher Wassergehalt : w = %

Größtkorn : mm

Masse des Überkorns : g

Trockenmasse der Probe : g

Überkornanteil : ü = %

Anteil ≤ 0.4 mm : md / m = %

Anteil ≤ 0.002 mm : mT / m = %

Wassergehalt (Überkorn) wÜ = %

korr. Wassergehalt : wK = = %
w - w

Ü
 * ü

 1.0-ü

23,12

 

 

0,00

100,00

0,00

23,12

Bodengruppe =

Fließgrenze wL = %

Ausrollgrenze wP = %

Plastizitätszahl IP = wL - wP = %

Konsistenzzahl =IC =
w

L
 - w

K

w
L
 - w

P

^ =

Liquiditätszahl IL = 1 - IC =

Aktivitätszahl IA = =
I
P

m
T
 / m

d

TL

31,53

22,38

9,15

0,92

0,08

steif
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Prüfungs-Nr. :

Anlage :

zu :

3160282, RKB 5/D5

Bestimmung der Korngrößenverteilung

Naß-/Trockensiebung

nach DIN 18123

Prüfungs-Nr. :

Bauvorhaben :

am :

Bemerkung :

3160282, RKB 5/D5

Erschließung Baugebiet "Unteres Feld IV"

Gemeinde Zangberg, Landkreis Mühldorf am

Ausgeführt durch : MF

08.07.2016

--

Entnahmestelle :

Entnahmetiefe :

Bodenart :

Art der Entnahme :

Entnahme am : durch :

RKB 5/D5

  

5,00 m unter GOK

Sand, stark kiesig, schluffig

gestört

21.06.2016 GH

Siebanalyse :
Einwaage Siebanalyse    me : g %-Anteil der Siebeinwaage me' = 100 - ma'    me' :

Anteil < g %-Anteil <

Gesamtgewicht der Probe    mt : g

mm ma : mm ma' = 100 - me'    ma' :

757,30

202,40

959,70

78,91

21,090,063 0,063

 Siebdurchmesser  Rückstand  Rückstand  Durchgang

[mm] [gramm] [%] [%]

65,000 1  0,00 0,00 100,0

31,500 2  0,00 0,00 100,0

16,000 3  59,60 6,21 93,8

8,000 4  63,90 6,66 87,1

4,000 5  112,90 11,76 75,4

2,000 6  78,40 8,17 67,2

1,000 7  48,90 5,10 62,1

0,500 8  63,50 6,62 55,5

0,250 9  194,20 20,24 35,3

0,12510  110,70 11,53 23,7

0,06311  24,30 2,53 21,2

Schale  0,60 0,06 21,1

Summe aller Siebrückstände : S = g Größtkorn [mm] :

Siebverlust : SV = me - S =

SV' = ( me - S) / me * 100 =

g

%

757,00 29,80

0,30

0,03

Fraktionsanteil Prozentanteil

Ton

Schluff

Sandkorn

Feinsand

Mittelsand

Grobsand

Kieskorn

Feinkies

Mittelkies

Grobkies

Steine

21,20

46,00

 

 

 

32,80

 

 

 

0,00
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Prüfungs-Nr. :

Bauvorhaben :

am :

Bemerkung :

3160282, RKB 5/D5

Erschließung Baugebiet "Unteres Feld IV"

Gemeinde Zangberg, Landkreis Mühldorf am

Ausgeführt durch : MF

08.07.2016

--

Bestimmung der Korngrößenverteilung

Naß-/Trockensiebung

nach DIN 18123

Entnahmestelle :

Entnahmetiefe :

Bodenart :

Art der Entnahme :

Entnahme am : durch :

RKB 5/D5

  

5,00 m unter GOK

Sand, stark kiesig, schluffig

gestört

21.06.2016 GH

Kurve Nr.:

Arbeitsweise

U = d60/d10 / CC

Bodengruppe (DIN 18196)

Geologische Bezeichnung

kf-Wert

Kornkennziffer:

 

Siebung

SU*/ST*

 

 0  2  5  3  0 S,g*,u
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 G L Ü H V E R L U S T

N A C H   D I N   1 8  1 2 8  -  G L

Baumaßnahme, Ort: Erschließung Baugebiet Berichtsnummer: 2016-0860  3160282

"Unteres Feld IV", Gemeinde Zangberg

Entnahmestelle: siehe unten Bodenart: siehe unten

Erkundungsart: siehe unten Bodengruppe: siehe unten

Erkundungsnummer: siehe unten Entnahmedatum:

Entnahmetiefe: siehe unten Prüfdatum:

Behälterbezeichnung: siehe unten Prüfer: SSc

Erkundungsart  

Erkundungsnummer

Entnahmestelle  

Entnahmetiefe [m]  

Behälterbezeichnung  

Bodenart

Bodengruppe

Wassergehalt [%]

Versuch Nr.

Masse der ungeglühten Probe + Behälter       [g] 53,185 52,888 55,325  

Masse der geglühten Probe + Behälter  [g] 52,597 52,297 54,576  

Masse des Behälters                             [g] 31,893 31,585 29,141  

Glühverlust                                 [g] 0,588 0,591 0,749  

Masse der ungeglühten Probe                  [g] 21,292 21,303 26,184  

Glühverlust                                       [%] 2,8 2,8 2,9  

Glühverlust im Mittel [%] 2,8  

Bemerkung: Hinweise auf Mineralien: -

Glühzeit: 2h

gültig ab: 24.09.2014      Ausgabe: 2  

22.06.2016

08.07.2016

RKB

1

3,7

321

D4

T, fs

TL

31,2

T:\Projekte001\01 Kundenprojekte\Geotechnik\2016-0860\Labor\Gluehverlust_RKB1-D4.xls



 

 

 G L Ü H V E R L U S T

N A C H   D I N   1 8  1 2 8  -  G L

Baumaßnahme, Ort: Erschließung Baugebiet Berichtsnummer: 2016-0860  3160282

"Unteres Feld IV", Gemeinde Zangberg

Entnahmestelle: siehe unten Bodenart: siehe unten

Erkundungsart: siehe unten Bodengruppe: siehe unten

Erkundungsnummer: siehe unten Entnahmedatum:

Entnahmetiefe: siehe unten Prüfdatum:

Behälterbezeichnung: siehe unten Prüfer: SSc

Erkundungsart  

Erkundungsnummer

Entnahmestelle  

Entnahmetiefe [m]  

Behälterbezeichnung  

Bodenart

Bodengruppe

Wassergehalt [%]

Versuch Nr.

Masse der ungeglühten Probe + Behälter       [g] 52,168 52,586 53,608  

Masse der geglühten Probe + Behälter  [g] 51,066 51,501 52,655  

Masse des Behälters                             [g] 26,876 27,270 31,783  

Glühverlust                                 [g] 1,102 1,085 0,953  

Masse der ungeglühten Probe                  [g] 25,292 25,316 21,825  

Glühverlust                                       [%] 4,4 4,3 4,4  

Glühverlust im Mittel [%] 4,3  

Bemerkung: Hinweise auf Mineralien: -

Glühzeit: 2h

gültig ab: 24.09.2014      Ausgabe: 2  

22.06.2016

08.07.2016

RKB

1

1,4

321

E1

T, u, s´

TM

25,7

T:\Projekte001\01 Kundenprojekte\Geotechnik\2016-0860\Labor\Gluehverlust_RKB1-E1.xls



 

 

 G L Ü H V E R L U S T

N A C H   D I N   1 8  1 2 8  -  G L

Baumaßnahme, Ort: Erschließung Baugebiet Berichtsnummer: 2016-0860  3160282

"Unteres Feld IV", Gemeinde Zangberg

Entnahmestelle: siehe unten Bodenart: siehe unten

Erkundungsart: siehe unten Bodengruppe: siehe unten

Erkundungsnummer: siehe unten Entnahmedatum:

Entnahmetiefe: siehe unten Prüfdatum:

Behälterbezeichnung: siehe unten Prüfer: SSc

Erkundungsart  

Erkundungsnummer

Entnahmestelle  

Entnahmetiefe [m]  

Behälterbezeichnung  

Bodenart

Bodengruppe

Wassergehalt [%]

Versuch Nr.

Masse der ungeglühten Probe + Behälter       [g] 56,800 55,961 42,263  

Masse der geglühten Probe + Behälter  [g] 56,303 55,465 41,958  

Masse des Behälters                             [g] 27,448 28,549 24,136  

Glühverlust                                 [g] 0,497 0,496 0,305  

Masse der ungeglühten Probe                  [g] 29,352 27,412 18,127  

Glühverlust                                       [%] 1,7 1,8 1,7  

Glühverlust im Mittel [%] 1,7  

Bemerkung: Hinweise auf Mineralien: -

Glühzeit: 2h

gültig ab: 24.09.2014      Ausgabe: 2  

22.06.2016

08.07.2016

RKB

2

3

321

D4

T, fs

-

28,7

T:\Projekte001\01 Kundenprojekte\Geotechnik\2016-0860\Labor\Gluehverlust_RKB2-D4.xls



 

 

 G L Ü H V E R L U S T

N A C H   D I N   1 8  1 2 8  -  G L

Baumaßnahme, Ort: Erschließung Baugebiet Berichtsnummer: 2016-0860  3160282

"Unteres Feld IV", Gemeinde Zangberg

Entnahmestelle: siehe unten Bodenart: siehe unten

Erkundungsart: siehe unten Bodengruppe: siehe unten

Erkundungsnummer: siehe unten Entnahmedatum:

Entnahmetiefe: siehe unten Prüfdatum:

Behälterbezeichnung: siehe unten Prüfer: SSc

Erkundungsart  

Erkundungsnummer

Entnahmestelle  

Entnahmetiefe [m]  

Behälterbezeichnung  

Bodenart

Bodengruppe

Wassergehalt [%]

Versuch Nr.

Masse der ungeglühten Probe + Behälter       [g] 55,513 54,329 49,632  

Masse der geglühten Probe + Behälter  [g] 54,808 53,642 49,008  

Masse des Behälters                             [g] 29,117 28,331 26,479  

Glühverlust                                 [g] 0,705 0,687 0,624  

Masse der ungeglühten Probe                  [g] 26,396 25,998 23,153  

Glühverlust                                       [%] 2,7 2,6 2,7  

Glühverlust im Mittel [%] 2,7  

Bemerkung: Hinweise auf Mineralien: -

Glühzeit: 2h

gültig ab: 24.09.2014      Ausgabe: 2  

22.06.2016

08.07.2016

RKB

4

3,7

321

E4

T, fs

-

27,4

T:\Projekte001\01 Kundenprojekte\Geotechnik\2016-0860\Labor\Gluehverlust_RKB4-E4.xls



 

 

 G L Ü H V E R L U S T

N A C H   D I N   1 8  1 2 8  -  G L

Baumaßnahme, Ort: Erschließung Baugebiet Berichtsnummer: 2016-0860  3160282

"Unteres Feld IV", Gemeinde Zangberg

Entnahmestelle: siehe unten Bodenart: siehe unten

Erkundungsart: siehe unten Bodengruppe: siehe unten

Erkundungsnummer: siehe unten Entnahmedatum:

Entnahmetiefe: siehe unten Prüfdatum:

Behälterbezeichnung: siehe unten Prüfer: SSc

Erkundungsart  

Erkundungsnummer

Entnahmestelle  

Entnahmetiefe [m]  

Behälterbezeichnung  

Bodenart

Bodengruppe

Wassergehalt [%]

Versuch Nr.

Masse der ungeglühten Probe + Behälter       [g] 52,168 52,586 53,608  

Masse der geglühten Probe + Behälter  [g] 51,066 51,501 52,655  

Masse des Behälters                             [g] 26,876 27,270 31,783  

Glühverlust                                 [g] 1,102 1,085 0,953  

Masse der ungeglühten Probe                  [g] 25,292 25,316 21,825  

Glühverlust                                       [%] 4,4 4,3 4,4  

Glühverlust im Mittel [%] 4,3  

Bemerkung: Hinweise auf Mineralien: -

Glühzeit: 2h

gültig ab: 24.09.2014      Ausgabe: 2  

22.06.2016

08.07.2016

RKB

1

1,4

321

E1

T, u, s´

TM

25,7

T:\Projekte001\01 Kundenprojekte\Geotechnik\2016-0860\Labor\Gluehverlust_RKB1-E1.xls



 

 

 W A S S E R G E H A L T

N A C H   D I N   1 8  1 2 1

Baumaßnahme, Ort: Erschließung Baugebiet

"Unteres Feld IV", Gemeinde Zangberg

Entnahmestelle: siehe unten Berichtsnummer: 2016-0860  3160282

Erkundungsart: siehe unten Bodenart: siehe unten

Erkundungsnummer: siehe unten Entnahmedatum:

Entnahmetiefe: siehe unten Prüfdatum:

Behälterbezeichnung: siehe unten Prüfer: SSc

Bestimmung durch: Ofentrocknung X Schnelltrocknung Mikrowelle

Versuch Nr. 1 2 3  

Erkundungsart RKB RKB RKB  

Erkundungsnummer 5 5  

Entnahmetiefe [m] 3,00 5,00  

Behälterbezeichnung  

Bodenart T, fs S, g*, u  

Masse der feuchten Probe + Behälter       [g] 286,14 1613,30  

Masse der trockenen Probe + Behälter  [g] 245,89 1473,00  

Masse des Behälters                             [g] 71,77 513,30  

Masse des Wassers                                 [g] 40,25 140,30  

Masse der trockenen Probe                  [g] 174,12 959,70  

Wassergehalt                                         [%] 23,1 14,6  

Das Ergebnis ist auf 0,1% anzugeben

Bemerkung:

gültig ab: 08.05.2015     Ausgabe: 2  
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