
Ingenieurbüro Behringer & Partner

KOSTENBERECHNUNG AUF LV­BASIS

        G72 Oberbergkirchen ­ Barrierereduzierung Ort... Gesamtkosten, netto 44.700,00 EUR

Position Oberbergkirchen - Barrierereduzierung Ortsmitte Menge/Einheit Teilbetrag / EP Gesamt EUR

Ortsmitte

22.1 Geländer auf Winkelstützmauer herst. 30 m 450,00 13.500,00

22.2 Geländer auf Granit-Bordstufen herst. 10 m 500,00 5.000,00

22.3 Geländer auf Granit-Bordstufen  herst. 3 m 500,00 1.500,00

22.4 Zaunelement zw. Hausmauer und Granitsäule herst. 2 Stk 500,00 1.000,00

22.5 Geländer demontierbar auf Winkelstützmauer  herst. 3 m 250,00 750,00

22.6 Toranlage  herst. 1 m 1.500,00 1.500,00

22.7 Toranlage  herst. 1 m 3.500,00 3.500,00

22.8 Zulage für Handlauf 5 Stk 200,00 1.000,00

22.9 Zulage für Eckausbildung Handlauf 3 Stk 200,00 600,00

22.10 Handlauf mit Stahlstützen 35 m 250,00 8.750,00

22.11 Handlauf mit Stahlstützen 8 m 250,00 2.000,00

22.12 Handlauf herstellen 18 m 200,00 3.600,00

22.13 Statische Berechnung 1 Ps... 2.000,00 2.000,00

    
Ortsmitte, Netto: 44.700,00 EUR

8.493,00 EURMWSt.:

Ortsmitte, Brutto:  53.193,00 EUR
    

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 07.05.2018 - Seite 1



Gemeinde Oberbergkirchen   Hofmark 28   84564 Oberbergkirchen    

Tel.:    Fax:   E-Mail:  

Leistungsverzeichnis Oberbergkirchen - Barrierereduzierung Ortsmitte (G72)

            
02 LV_Oberbergkirchen - AbsturzsicherungLV

22 Titel Schutz- und Leiteinrichtungen, Geländer, Zäune

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

22   Titel   Schutz- und Leiteinrichtungen, Geländer, Zäune

Vorbemerkungen zu LB 922

StLKNr. 12.17  922/000
Vorbemerkungen zu LB 922
1. Allgemeines
Die Fahrzeug-Rückhaltesysteme (FRS) sind nach
folgenden Regelwerken herzustellen:
- Rückhaltesysteme an Straßen DIN EN 1317
- Richtlinien für passiven Schutz an Straßen durch
Fahrzeugrückhaltesysteme, RPS Ausgabe 2009 mit
Einsatzempfehlungen, gemäß Einführungsschreiben
der OBB
- Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und
Richtlinien für  Fahrzeug-Rückhaltesysteme ZTV FRS
- Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und
Richtlinien für Ingenieurbauten ZTV-ING
- Richtzeichnungen für Ingenieurbauten RIZ-Ing
- DIN EN 1991
- Technische Lieferbedingungen für Stahlschutzplanken
an Bundesfernstraßen TL-SP 99
- Technische Lieferbedingungen für Betonschutzwand-
Fertigteile TL BSWF 96
-Technische Liefer- und Prüfbedingungen für
Übergangskonstruktionen zur Verbindung von
Schutzeinrichtungen (TLP ÜK)
- Merkblatt für Reparaturen von Stahlschutzplanken im
Bestand M RepS
Für Systeme, die in den beiden genannten Liefer- und
Vertragsbedingungen nicht enthalten sind, gelten die
darin enthaltenen Anforderungen sinngemäß.
Die FRS müssen den Technischen Kriterien für
den Einsatz von Fahrzeug-Rückhaltesystemen
in Deutschland entsprechen, sofern in der
Leistungsbeschreibung nichts anderes angegeben ist
Die Herstellung umfasst die Lieferung und die Montage
des FRS frei Baustelle.
Leitpfosten sind nach den Hinweisen für die Anordnung
und Ausführung von senkrechten Leitpfostenein-
richtungen (HLB) sowie der DIN EN 12899 für ortsfeste
vertikale Verkehrszeichen Teil 3 Leitpfosten und
Reflektoren herzustellen.
Die Hinweise zur Nutzung von Fahrzeug- Rückhalte-
systemen als Träger von Leiteinrichtungen (HFL)
sind zu beachten.
2. Nebenleistungen
Die nachfolgend aufgeführten Nebenleistungen gehören
zur vertraglichen Leistung und sind in die Einheits-
preise einzurechnen:
- Notwendige, montagebedingte Erdarbeiten, wie
Wiederherstellung des Geländes einschließlich
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

Entsorgung des überschüssigen Materials
bzw. der Lieferung und des Einbaues des für die
Verfüllung von Pfostenlöchern erforderlichen
Mineralgemisches
- Herstellung von erforderlichen zusätzlichen Lochungen
an Schutzeinrichtungen durch Bohren
- Örtliche Ermittlung der Neigungswinkel für
Konstruktionen auf Bauwerkskappen
- Verfüllen und Verdichten des Erdreichs vor dem
Rammen des Pfostens, wenn an der selben Stelle
ein Pfosten gezogen wurde
- Der Anschluss an bestehende Systeme
- Sofern in einzelnen OZ nichts anderes vorgegeben ist,
Mehraufwendungen für
- Radien über 30 m bei FRS mit Aufhaltestufen
kleiner oder gleich H1
- Radien über 100 m bei FRS mit Aufhaltestufen
größer oder gleich H2
- für Verschwenkungen flacher als 1:20

22.1 Geländer auf Winkelstützmauer herst.

Geländer auf Winkelstützmauer nach Unterlagen
des AG herstellen und montieren.

Bauart:

Winkelstützmauer (Beton): B = 100 mm

Stahlrohrgeländer (Handlauf) d=42 mm,
Stahlstützen aus Flachstahl 40x6 mm mit Dübelplatte
(L-Profil) 100x100x10 mm (Fuß) zum andübeln
Höhe: 0,77 m

Rahmen aus Flachstahl 40x4 mm
Stabfeld aus Rundstahl d= 12 mm
Höhe: 0,60 m
Abstand Stabfeld: 0,11 m

Abstand der Stahlstützen: ca. 1,00 - 1.15 m

Material: Rundstahl und Flachstahl, verzinkt,
pulverbeschichtet
Farbe: grauglimmer

30 m EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

22.2 Geländer auf Granit-Bordstufen herst.

Geländer auf Granit-Bordstufen im Neigungsbereich nach
Unterlagen
des AG herstellen und montieren.
Bauart:

Stahlrohrgeländer (Handlauf) d=42 mm,
Stahlstützen aus Flachstahl 40x6 mm mit Fuß 40x6x120 mm
zum aufdübeln auf Treppenanlage
Höhe: 0,70- 0,80 m

Rahmen aus Flachstahl 40x4 mm
Stabfeld aus Rundstahl d= 12 mm
Höhe: 0,60 m
Abstand Stabfeld: 0,11 m

Abstand der Stahlstützen: ca. 0,80 - 1.10 m

Material: Rundstahl und Flachstahl, verzinkt,
pulverbeschichtet
Farbe: grauglimmer

10 m EP.......................... GP ............................

22.3 Geländer auf Granit-Bordstufen  herst.

Geländer auf Granit-Bordstufen 
im Neigungsbereich nach Unterlagen
des AG herstellen und montieren.
Bauart:

Stahlrohrgeländer (Handlauf) d=42 mm,
Stahlstützen aus Flachstahl 40x6 mm mit Fuß 40x6x120 mm
zum aufdübeln
Höhe: 0,70- 0,80 m

Rahmen aus Flachstahl 40x4 mm
Stabfeld aus Rundstahl d= 12 mm
Höhe: 0,60 m
Abstand Stabfeld: 0,11 m

Abstand der Stahlstützen: ca. 1,30 - 1.50 m

 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

Material: Rundstahl und Flachstahl, verzinkt,
pulverbeschichtet
Farbe: grauglimmer

3 m EP.......................... GP ............................

22.4 Zaunelement zw. Hausmauer und Granitsäule herst.

Zaunelement zw. Hausmauer und Granitsäulen nach
Unterlagen
des AG herstellen und montieren.

Bauart: 1 Feld

Stahlrahmen aus Flachstahl 40x6 mm mit
Befestigungswinkel an Granitsäulen und Hausmauern zum
andübeln

Höhe Rahmen: ca.0,70 - 0,80 m
Breite: ca. 1,0 - 1,50 m

Rahmen aus Flachstahl 40x4 mm
Stabfeld aus Rundstahl d= 12 mm

Abstand Stabfeld: 0,11 m

Material: Rundstahl und Flachstahl, verzinkt,
pulverbeschichtet
Farbe: grauglimmer

2 Stk EP.......................... GP ............................

22.5 Geländer demontierbar auf Winkelstützmauer  herst.

Geländer demontierbar auf Winkelstützmauer  nach
Unterlagen
des AG herstellen und montieren.
Bauart:

Winkelstützmauer (Beton): B = 100 mm

Stahlrohrgeländer (Handlauf) d=42 mm,
Stahlstützen aus Flachstahl 40x6 mm mit Dübelplatte
(L-Profil) 100x100x10 mm (Fuß) zum andübeln
Höhe: 0,70- 0,80 m

Abstand der Stahlstützen: ca. 1,00 - 1.20 m
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Übertrag: ................................

Material: Rundstahl und Flachstahl, verzinkt,
pulverbeschichtet
Farbe: grauglimmer

3 m EP.......................... GP ............................

22.6 Toranlage  herst.

Toranlage nach Unterlagen
des AG herstellen und montieren.
Befestigung an Granitsäulen (lichte Weite 1,20 m)

Zugang über Rampe

Bauart: 1 Flügel

Höhe Rahmen: ca. 0,70 - 0,80 m

Torrahmen aus Flachstahl 40 x 6 mm mit Angelschrauben
Rundöse 40 mm und Türverriegelung und Torfeststeller.

Torfutter aus Rundstäbe 12 mm

Motivfeld: Rahmen aus Flachstahl 40 x 6 mm und
Motivfeld aus Rundstäben 12 mm

Material: Rundstahl und Flachstahl, verzinkt,
pulverbeschichtet
Farbe: grauglimmer

1 m EP.......................... GP ............................

22.7 Toranlage  herst.

Toranlage aus zwei Torelemente nach Unterlagen
des AG herstellen und montieren.
Befestigung an Granitsäulen (lichte Weite ca. 1,55 m)

Zugang über Treppe

Bauart: 2 Flügel

Höhe Rahmen: ca. 0,70 - 0,80 m

Torrahmen aus Flachstahl 40 x 6 mm mit Angelschrauben
Rundöse 40 mm und Türverriegelung und Feststellstab und
Torfeststeller für beide Flügel
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Torfutter aus Rundstäbe 12 mm

Motivfeld: Rahmen aus Flachstahl 40 x 6 mm und
Motivfeld aus Rundstäben 12 mm

Material: Rundstahl und Flachstahl, verzinkt,
pulverbeschichtet
Farbe: grauglimmer

1 m EP.......................... GP ............................

22.8 Zulage für Handlauf

Zulage für Überhang am Handlauf

Stahlrohr d = 42 mm

5 Stk EP.......................... GP ............................

22.9 Zulage für Eckausbildung Handlauf

Zulage für Eckausbildung am Handlauf

Stahlrohr d = 42 mm

3 Stk EP.......................... GP ............................

22.10 Handlauf mit Stahlstützen

Handlauf mit Stahlstützen auf Winkelstützmauer nach
Unterlagen
des AG herstellen und montieren.
Bauart:

Stahlrohrgeländer (Handlauf) d=42 mm,
Stahlstützen aus Flachstahl 40x6 mm mit Dübelplatte
100x100x10 mm (Fuß) zum andübeln
Höhe: 0,70 - 0,75 m

Abstand der Stahlstützen: ca. 1,20 - 1,30 m

Material: Rundstahl und Flachstahl, verzinkt,
pulverbeschichtet
Farbe: grauglimmer

35 m EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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22.11 Handlauf mit Stahlstützen

Handlauf mit Stahlstützen auf Granit-Bordstufen nach
Unterlagen
des AG herstellen und montieren.

Bauart:

Stahlrohrgeländer (Handlauf) d=42 mm,
Stahlstützen aus Flachstahl 40x6 mm mit Fuß 40x6x120 mm
zum aufdübeln
Höhe: 0,70 - 0,75 m

Abstand der Stahlstützen: ca. 1,00 - 1,20 m

Material: Rundstahl und Flachstahl, verzinkt,
pulverbeschichtet
Farbe: grauglimmer

8 m EP.......................... GP ............................

22.12 Handlauf herstellen

Handlauf bei Treppenaufgänge nach Unterlagen
des AG herstellen und montieren.

Bauart:

Stahlrohrgeländer (Handlauf) d= 42 mm,
zum seitl. andübeln an L-Profile (Beton) bzw. zur
Montage an bestehenden Geländer 

Material: Rundstahl verzinkt,
pulverbeschichtet
Farbe: grauglimmer

18 m EP.......................... GP ............................

22.13 Statische Berechnung

Erstellung einer Statischen Berechnung lt. der
zugesandten Planunterlagen.
Aufmessen der bestehenden Winkelstützmauern und
Toranlage vor Ort, Erstellung von Ausführungs- und
Detailplänen inkl. Nebenkosten.

1 Psch GP ............................
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Summe Titel  22  

  Schutz- und Leiteinrichtungen, Geländer, Zäune, Netto: ...............................
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  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

 
  22 Titel Schutz- und Leiteinrichtungen, Geländer, Zäune ..............................1

    Summe  LV  02  LV_Oberbergkirchen - Absturzsicherung

Angebotssumme, Netto: EUR ..................................

Stempel zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR ..................................

 Angebotssumme, Brutto: EUR  ......................................................................................................
    Anbieter - Unterschrift
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