
Leuchten:

Deckenlichtauslass 

Wandauslass 

Brumberg Einbauspots LED Ø90mm

RZB Flat Polymero Ø360mm

RZB Flat Polymero Ø460mm

RZB Flat Polymero Ø515mm

Trilux Aviella C07 OA 2000-840 ET 01

Trilux Aviella C01 OA 400-840 01

Trilux Luceo H CDP LED 6300-840 03

Trilux Luceo H CDP LED 4000-840 03

Trilux Siella M84 OTA19 LED3400-840

Trilux Siella M84 OTA19 LED3200-840

Trilux Actison G3 RSX2 9300-840 ET

Siteco Monsun 2 LED 26W

Zumtobel Sloin A SL LED2200-840 

Bega 24370K3

Ø360

Ø460

Ø515

24W

LED 26W

Bega 66976Trilux Polaron IQ WD2D LED3000-840

z.B. Siteco Cityleuchte LED
Mastleuchte

z.B. BEGA 99058 LED
Pollerleuchte

Legende

Medien:

Telefondose TAE

Antennendose 

Lautsprecherdose 

Beamer

LS

Datendose zweifach 

Anschlussdose HDMI 

Datendose einfach 

Anschlussdose USB

Anschlussdose VGA

Anschlussdose Audio

D

DD

HDMI

VGA

USB

Audio

h=n. ö. A.

h=0,30m

h=0,30m

h=n. ö. A.

h=n. ö. A.

h=n. ö. A.

h=n. ö. A.

h=0,30m

h=0,30m

Sprechanlage:

Video Freisprechstelle Innen

Sprechanlage Innen mit Video

h=1,40m

h=1,40m

Klingeltaster Wohnung

Türöffner

h=1,05m Türsprechanlagen außen

Türsprechanlagen Video außen

KL

h=1,40m

h=1,40m

zusätzliches Läutwerk h=n. ö. A.

Bildschirm

Sicherheitsbeleuchtung:

Sicherheitsleuchte Einbau

Sicherheitsleuchte Aufbau
Sicherheitsleuchte Aufbau
mit Ballschutz

Notausgangsleuchte (Dauerlicht)Sicherheitsbel. Handscheinwerfer 

Unterstation

Notausgangsleuchte (Dauerlicht)

USSicherheitsbeleuchtung integriert

Druckknopfmelder

aut. Rauchmelder Sirene

aut. Rauchmelder in der Zwischendecke
inkl. Revisionsöffnung 

Rauchmelder mit Sockelsirene

BMA / RWA:

Rauchwarnmelder 

ZD

RÖ

Wärmemelder

Schlüsselschalter RWA 

Druckknopfmelder RWA

Wärmesensorleitung inkl. AWE

Blitzleuchte

h=1,40m

Einbausirene

RWA

Freischaltelement BMAFSE

GSM Antenne

Feuerwehrschlüsseldepot

h=1,40m

h=1,20m

Motor RWA

Feuerwehrleiter

Rauchmelder RWA
RWA

Zentrale RWA
RWA

Druckknopfmelder Hausalarm

h=1,40m

h=n. ö. A.

h=n. ö. A.

h=n. ö. A.

h=n. ö. A.

h=1,40m

GSM

RWA

KNX:

Tastensensor 1-fach

Tastensensor 2-fach

Tastensensor 3-fach

Tastensensor 4-fach

Taster

Tastensensor Thermostat

Bedientableau1 4

2

3 T

h=1,05m h=1,05m

h=1,05m h=1,05m

h=1,05m h=1,40mRaumcontrollerRC

Bewegungs-/ Präsenzmelder 360°KNX

h=1,05m

h=n. ö. A.

F30/F90 Kabelweg in Sammelhalter

Verlegesysteme:

Revisionsöffnungen

Elektro Kabelrinne

FM/MSR Kabelrinne

Funktionserhalt Kabelrinne

Trasse im Hohlraumboden

Steigleiter

Kernbohrung Brüstungskanal  waagrecht

Brüstungskanal  senkrecht

EDD - Elektro Deckendurchbruch

EBD - Elektro Bodendurchbruch

EWD - Elektro Wanddurchbruch

Steiger von unten kommend

Steiger nach oben gehend

RÖ80x80

Messwertgeber Sonnenschutz-
steuerung auf dem Dach

Taster unbeleuchtet

Tastdimmer mit Beleuchtung 

Serienschalter 

Wechselschalter 

Kreuzschalter 

Tastdimmer unbeleuchtet 

Kontroll-Ausschalter

Taster mit Beleuchtung 

h=1,40mSchlüsselschalter

h=1,05m

h=1,05m

h=0,30m

h=1,05m

h=1,05m

h=1,05m

h=0,30m

h=0,30m

h=1,05m

h=1,05m

h=1,05m

h=1,05m

Ausschalter

Installation:

Dimmer h=1,05m

0

h=1,40mNot-Aus

Steckdose f. Geschirrspüler

Steckdose f. Waschmaschine

Steckdose f. Trockner

Steckdose 2-fach f. Waschtisch

Steckdose f. Kühlschrank

Erdungsanschluss 

Steckdose f. Dunstabzug 

Steckdose geschaltet 

Steckdose absperrbar 

h=0,30m

h=1,10m

h=1,10m

h=1,10m

h=n. ö. A.

h=n. ö. A.

h=n. ö. A.

h=1,10 m

h=n. ö. A.

Herdanschlussdose h=0,30m

Steckdose f. Mikrowelle

Steckdose f. Boiler h=0,30m

h=n. ö. A.

B
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TR

WT

MIC

A
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E
230 V

Leerdose 

CEE-Steckdose 16A 

Bewegungsmelder 

Motor

Jalousieschalter 

Bewegungs-/ Präsenzmelder 360°

Raumtemperaturfühler 

Lüfter 

Bodentank

h=n. ö. A.

h=1,40m

h=0,30m

h=1,05m

h=1,40m

Motor Sonnenschutz

Mediensäule

16A

32A CEE-Steckdose 32A 

h=n. ö. A.

E-Anschluss 230V

E-Anschluss 400VE
400 V

Radio

Türtaster h=1,05m

h=n. ö. A.

h=n. ö. A.

Bodentank (nass gepflegt)

Motor Fenster/Lamellen

S

F/L

T

Steckdose 2-fach 
f. Arbeitsflächen

Steckdose 1-fach

Steckdose 2-fach

Steckdose 3-fach

Sprechanlagen-Terminals:

Terminal Terminal wassergeschützt Terminal mit Touchpanel
IP54

Touchpanel

Datendose

RaumthermostatSteckdoseSchalter
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Regeldetail:
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Jalousieschalter

0,15m

Druckknopfmelder Druckknopfmelder RWA Sprechanlage

0,15m 0,15m

OK FFB OK FFB OK FFB

FOLGENDE PUNKTE SIND BEI DER AUSFÜHRUNG ZU BEACHTEN:
· Bei Unstimmigkeiten ist die Bauleitung zu informieren.

· In Wänden gegenüberliegende UP-Installationsgeräte sind immer zueinander versetzt anzuordnen
· Sämtliche Steckdosen im Außenbereich sind in wassergeschützter Ausführung zu wählen.
· Sämtliche Einbauten sind vor Ausführung der Arbeiten vom Bauherrn bemustern zu lassen
· Kreuzungen am Rohboden mit HLS sind in Abstimmung mit der Bauleitung zu unterstemmen.

· Durchdringungen von Brandschutzwänden bzw Brandabschnitten sind entsprechend technischen
Vorschriften brandschutztechnisch zu schotten.

· Kabeltrassen in notwendigen Fluren und Treppenhäusern sind gemäß LAR zu schotten.
· Es sind immer die kürzest möglichen Kabelwege zu wählen.
· Beim Schaltereinbau ist auf gleichartige Schalterstellung zu achten.

· Bei Überschneidung der Elektrotrassen mit anderen Gewerken ist vor der Montage Rücksprache mit
der Bauleitung zu halten.

· Der gültige Brandschutznachweis ist zu beachten.

Lichtruf:

Zugtaster Meldeleuchte inkl. SireneRuf- / AbstelltasterRUF

Z
RUF h=n. ö. A.h=n. ö. A.h=n. ö. A.

ELA:

Lautsprecher Aufbau Lautsprecher Einbau Sprechstelle ELAh=n. ö. A. h=n. ö. A.

Lautsprecher Aufbau A/B Lautsprecher Einbau A/Bh=n. ö. A. h=n. ö. A.A/B A/B

Taster unbeleuchtet a.P.

Serienschalter a.P.

Wechselschalter a.P.

Kreuzschalter a.P.

Taster mit Beleuchtung a.P.

h=1,05m

h=1,05m

h=0,30m

h=0,30m

h=1,05m

h=1,05m

h=1,05m

Ausschalter a.P.

Aufputz-Installation:

CEE-Steckdose 16A a.P.

Raumtemperaturfühler  a.P.

h=n. ö. A.

h=1,40m

CEE-Steckdose 32A a.P.

h=n. ö. A.

h=1,05m

Steckdose 1-fach a.P.

Steckdose 2-fach a.P.

16A

32A

D D
h=0,30mDatendoppeldose a.P.

h=0,30mSteckdose abschließbar a.P.
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1
5

4
0

 x
 8

4
1
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web: www.ib-sbs.de

BUCHNER
SCHUSTER

SCHMID

GMBH & Co. KG

INGENIEURBÜRO FÜR
ELEKTROTECHNISCHE
GEBÄUDEPLANUNG

85664 Hohenlinden

Zertifiziert nach

VdS

N
r.

 S
 8

0
3
0
9
7

ISO 9001
Brandmeldeanlagen

Planung von

DIN 14675

VdS

N
r.

 F
 2

0
4
0
6
4
3

Sprachalarmierung

A R C H I T E K T:

B A U H E R R:

B A U V O R H A B E N:

BAUFORTSCHRITTES VORBEHALTEN: SAEMTLICHE TUERANSCHLAEGE SIND AUF DER BAUSTELLE ZU KONTROLLIEREN: ALLE

IST SOFORTIGE RUECKSPRACHE MIT DER BAULEITUNG BZW. FACHBAULEITUNG ZU TREFFEN: AENDERUNGEN WAEHREND DES

PLAENE UND MASSE SIND VOM UNTERNEHMER VERANTWORTLICH AUF DER BAUSTELLE ZU UEBERPRUEFEN: BEI UNKLARHEITEN

LEITUNGSWEGE SIND VOR ARBEITSBEGINN AUF DER BAUSTELLE AUF DURCHFUEHRBARKEIT ZU UEBERPRUEFEN. GEGEBENENFALLS

IST RUECKSPRACHE MIT DER BAULEITUNG ZU HALTEN.
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Leuchten:

Deckenlichtauslass 

Wandauslass 

Brumberg Einbauspots LED Ø90mm

RZB Flat Polymero Ø360mm

RZB Flat Polymero Ø460mm

RZB Flat Polymero Ø515mm

Trilux Aviella C07 OA 2000-840 ET 01

Trilux Aviella C01 OA 400-840 01

Trilux Luceo H CDP LED 6300-840 03

Trilux Luceo H CDP LED 4000-840 03

Trilux Siella M84 OTA19 LED3400-840

Trilux Siella M84 OTA19 LED3200-840

Trilux Actison G3 RSX2 9300-840 ET

Siteco Monsun 2 LED 26W

Zumtobel Sloin A SL LED2200-840 

Bega 24370K3

Ø360

Ø460

Ø515

24W

LED 26W

Bega 66976Trilux Polaron IQ WD2D LED3000-840

z.B. Siteco Cityleuchte LED
Mastleuchte

z.B. BEGA 99058 LED
Pollerleuchte

Legende

Medien:

Telefondose TAE

Antennendose 

Lautsprecherdose 

Beamer

LS

Datendose zweifach 

Anschlussdose HDMI 

Datendose einfach 

Anschlussdose USB

Anschlussdose VGA

Anschlussdose Audio

D

D D

HDMI

VGA

USB

Audio

h=n. ö. A.

h=0,30m

h=0,30m

h=n. ö. A.

h=n. ö. A.

h=n. ö. A.

h=n. ö. A.

h=0,30m

h=0,30m

Sprechanlage:

Video Freisprechstelle Innen

Sprechanlage Innen mit Video

h=1,40m

h=1,40m

Klingeltaster Wohnung

Türöffner

h=1,05m Türsprechanlagen außen

Türsprechanlagen Video außen

KL

h=1,40m

h=1,40m

zusätzliches Läutwerk h=n. ö. A.

Bildschirm

Sicherheitsbeleuchtung:

Sicherheitsleuchte Einbau

Sicherheitsleuchte Aufbau
Sicherheitsleuchte Aufbau
mit Ballschutz

Notausgangsleuchte (Dauerlicht)Sicherheitsbel. Handscheinwerfer 

Unterstation

Notausgangsleuchte (Dauerlicht)

USSicherheitsbeleuchtung integriert

Druckknopfmelder

aut. Rauchmelder Sirene

aut. Rauchmelder in der Zwischendecke
inkl. Revisionsöffnung 

Rauchmelder mit Sockelsirene

BMA / RWA:

Rauchwarnmelder 

ZD

RÖ

Wärmemelder

Schlüsselschalter RWA 

Druckknopfmelder RWA

Wärmesensorleitung inkl. AWE

Blitzleuchte

h=1,40m

Einbausirene

RWA

Freischaltelement BMAFSE

GSM Antenne

Feuerwehrschlüsseldepot

h=1,40m

h=1,20m

Motor RWA

Feuerwehrleiter

Rauchmelder RWA
RWA

Zentrale RWA
RWA

Druckknopfmelder Hausalarm

h=1,40m

h=n. ö. A.

h=n. ö. A.

h=n. ö. A.

h=n. ö. A.

h=1,40m

GSM

RWA

KNX:

Tastensensor 1-fach

Tastensensor 2-fach

Tastensensor 3-fach

Tastensensor 4-fach

Taster

Tastensensor Thermostat

Bedientableau1 4

2

3 T

h=1,05m h=1,05m

h=1,05m h=1,05m

h=1,05m h=1,40mRaumcontrollerRC

Bewegungs-/ Präsenzmelder 360°KNX

h=1,05m

h=n. ö. A.

F30/F90 Kabelweg in Sammelhalter

Verlegesysteme:

Revisionsöffnungen

Elektro Kabelrinne

FM/MSR Kabelrinne

Funktionserhalt Kabelrinne

Trasse im Hohlraumboden

Steigleiter

Kernbohrung Brüstungskanal  waagrecht

Brüstungskanal  senkrecht

EDD - Elektro Deckendurchbruch

EBD - Elektro Bodendurchbruch

EWD - Elektro Wanddurchbruch

Steiger von unten kommend

Steiger nach oben gehend

RÖ80x80

Messwertgeber Sonnenschutz-
steuerung auf dem Dach

Taster unbeleuchtet

Tastdimmer mit Beleuchtung 

Serienschalter 

Wechselschalter 

Kreuzschalter 

Tastdimmer unbeleuchtet 

Kontroll-Ausschalter

Taster mit Beleuchtung 

h=1,40mSchlüsselschalter

h=1,05m

h=1,05m

h=0,30m

h=1,05m

h=1,05m

h=1,05m

h=0,30m

h=0,30m

h=1,05m

h=1,05m

h=1,05m

h=1,05m

Ausschalter

Installation:

Dimmer h=1,05m

0

h=1,40mNot-Aus

Steckdose f. Geschirrspüler

Steckdose f. Waschmaschine

Steckdose f. Trockner

Steckdose 2-fach f. Waschtisch

Steckdose f. Kühlschrank

Erdungsanschluss 

Steckdose f. Dunstabzug 

Steckdose geschaltet 

Steckdose absperrbar 

h=0,30m

h=1,10m

h=1,10m

h=1,10m

h=n. ö. A.

h=n. ö. A.

h=n. ö. A.

h=1,10 m

h=n. ö. A.

Herdanschlussdose h=0,30m

Steckdose f. Mikrowelle

Steckdose f. Boiler h=0,30m

h=n. ö. A.

B
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TR

WT

MIC

A

K

E
230 V

Leerdose 

CEE-Steckdose 16A 

Bewegungsmelder 

Motor

Jalousieschalter 

Bewegungs-/ Präsenzmelder 360°

Raumtemperaturfühler 

Lüfter 

Bodentank

h=n. ö. A.

h=1,40m

h=0,30m

h=1,05m

h=1,40m

Motor Sonnenschutz

Mediensäule

16A

32A CEE-Steckdose 32A 

h=n. ö. A.

E-Anschluss 230V

E-Anschluss 400VE
400 V

Radio

Türtaster h=1,05m

h=n. ö. A.

h=n. ö. A.

Bodentank (nass gepflegt)

Motor Fenster/Lamellen

S

F/L

T

Steckdose 2-fach 
f. Arbeitsflächen

Steckdose 1-fach

Steckdose 2-fach

Steckdose 3-fach

Sprechanlagen-Terminals:

Terminal Terminal wassergeschützt Terminal mit Touchpanel
IP54

Touchpanel

Datendose

RaumthermostatSteckdoseSchalter
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Regeldetail:
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Jalousieschalter

0,15m

Druckknopfmelder Druckknopfmelder RWA Sprechanlage

0,15m 0,15m

OK FFB OK FFB OK FFB

FOLGENDE PUNKTE SIND BEI DER AUSFÜHRUNG ZU BEACHTEN:
· Bei Unstimmigkeiten ist die Bauleitung zu informieren.

· In Wänden gegenüberliegende UP-Installationsgeräte sind immer zueinander versetzt anzuordnen
· Sämtliche Steckdosen im Außenbereich sind in wassergeschützter Ausführung zu wählen.
· Sämtliche Einbauten sind vor Ausführung der Arbeiten vom Bauherrn bemustern zu lassen
· Kreuzungen am Rohboden mit HLS sind in Abstimmung mit der Bauleitung zu unterstemmen.

· Durchdringungen von Brandschutzwänden bzw Brandabschnitten sind entsprechend technischen
Vorschriften brandschutztechnisch zu schotten.

· Kabeltrassen in notwendigen Fluren und Treppenhäusern sind gemäß LAR zu schotten.
· Es sind immer die kürzest möglichen Kabelwege zu wählen.
· Beim Schaltereinbau ist auf gleichartige Schalterstellung zu achten.

· Bei Überschneidung der Elektrotrassen mit anderen Gewerken ist vor der Montage Rücksprache mit
der Bauleitung zu halten.

· Der gültige Brandschutznachweis ist zu beachten.

Lichtruf:

Zugtaster Meldeleuchte inkl. SireneRuf- / AbstelltasterRUF

Z
RUF h=n. ö. A.h=n. ö. A.h=n. ö. A.

ELA:

Lautsprecher Aufbau Lautsprecher Einbau Sprechstelle ELAh=n. ö. A. h=n. ö. A.

Lautsprecher Aufbau A/B Lautsprecher Einbau A/Bh=n. ö. A. h=n. ö. A.A/B A/B

Taster unbeleuchtet a.P.

Serienschalter a.P.

Wechselschalter a.P.

Kreuzschalter a.P.

Taster mit Beleuchtung a.P.

h=1,05m

h=1,05m

h=0,30m

h=0,30m

h=1,05m

h=1,05m

h=1,05m

Ausschalter a.P.

Aufputz-Installation:

CEE-Steckdose 16A a.P.

Raumtemperaturfühler  a.P.

h=n. ö. A.

h=1,40m

CEE-Steckdose 32A a.P.

h=n. ö. A.

h=1,05m

Steckdose 1-fach a.P.

Steckdose 2-fach a.P.

16A

32A

D D
h=0,30mDatendoppeldose a.P.

h=0,30mSteckdose abschließbar a.P.

Putzr.
5.19 m²

Flur
13.16 m²

DG

Sitzung
80.84 m²

WC D
5.38 m²

WC H
33.86 m²

2.00 m

2.00 m

C

Personal
43.74 m² 2.00 m

F

F

Lift

8 STG
17.9/28

E E

E

WC Beh.
5.68 m²

7 STG
18.9/26

7 STG
18.9/26

Teeküche

WC H
5.73 m²

Abst.
6.50 m²

2.00 m

Abst.
4.64 m²

F
e

n
s
te

rl
a

d
e

n

4

1

6 3 2 5
F

e
n

s
te

rl
a

d
e

n

Foyer Sitzung
28.78 m²

Fluchttreppe
Schlafgalerie

Fluchttreppe
Schlafgalerie

Leiter

OKF
+ 3.52

OKF
+ 4.95

OKF
+ 2.42

OKF
+ 2.42

478

485

484 besteh. Gelände

UV DGEBD 30/20

Trockenbauschacht

erforderlich

2x LR DN50 PV-Anlage

D
D

D
D

D
D

D
D

D
D

E
L

e
in

w
a

n
d

U
S

B

Küchen Installation
n. Detail!

24W 24W

24W

D
D

RUF

R
U

F

Z

H
D

M
I

HDMIUSB

D

D

D
D

D
D

W
L

A
N

/ 
D

E
C

T

D
D

W
L

A
N

/ 
D

E
C

T

LED 26W

B
ild

s
c
h
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B
ild

s
c
h

irm

LED 26W

LED 26W

RWA

RWA

DLH/230V

E
DLH/230V

E

D
L
H

/2
3
0
V

E

DLH/400V

E

EKR 100/60

am Boden

EKR 100/60

am Boden
Leitungsverlegung

entlang Dachsparren

EKR 300/60

UK= -10 über GK-Decke

EKR 300/60

UK= -10 über GK-Decke

DLH/230V

E

Ø360 Ø360 Ø360 Ø360

Ø360

Ø360

A GS A A

D

K

K
A

Anschlüsse
Teeküche
vorsehen

Anforderungen an die DIN

18040 bestehen in der

Nutzungseinheit nicht
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Sprachalarmierung

A R C H I T E K T:

B A U H E R R:

B A U V O R H A B E N:

BAUFORTSCHRITTES VORBEHALTEN: SAEMTLICHE TUERANSCHLAEGE SIND AUF DER BAUSTELLE ZU KONTROLLIEREN: ALLE

IST SOFORTIGE RUECKSPRACHE MIT DER BAULEITUNG BZW. FACHBAULEITUNG ZU TREFFEN: AENDERUNGEN WAEHREND DES

PLAENE UND MASSE SIND VOM UNTERNEHMER VERANTWORTLICH AUF DER BAUSTELLE ZU UEBERPRUEFEN: BEI UNKLARHEITEN

LEITUNGSWEGE SIND VOR ARBEITSBEGINN AUF DER BAUSTELLE AUF DURCHFUEHRBARKEIT ZU UEBERPRUEFEN. GEGEBENENFALLS

IST RUECKSPRACHE MIT DER BAULEITUNG ZU HALTEN.

ALLE MAßE SIND DEN GÜLTIGEN ARCHITEKTENPLÄNEN ZU ENTNEHMEN
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Leuchten:

Deckenlichtauslass 

Wandauslass 

Brumberg Einbauspots LED Ø90mm

RZB Flat Polymero Ø360mm

RZB Flat Polymero Ø460mm

RZB Flat Polymero Ø515mm

Trilux Aviella C07 OA 2000-840 ET 01

Trilux Aviella C01 OA 400-840 01

Trilux Luceo H CDP LED 6300-840 03

Trilux Luceo H CDP LED 4000-840 03

Trilux Siella M84 OTA19 LED3400-840

Trilux Siella M84 OTA19 LED3200-840

Trilux Actison G3 RSX2 9300-840 ET

Siteco Monsun 2 LED 26W

Zumtobel Sloin A SL LED2200-840 

Bega 24370K3

Ø360

Ø460

Ø515

24W

LED 26W

Bega 66976Trilux Polaron IQ WD2D LED3000-840

z.B. Siteco Cityleuchte LED
Mastleuchte

z.B. BEGA 99058 LED
Pollerleuchte

Legende

Medien:

Telefondose TAE

Antennendose 

Lautsprecherdose 

Beamer

LS

Datendose zweifach 

Anschlussdose HDMI 

Datendose einfach 

Anschlussdose USB

Anschlussdose VGA

Anschlussdose Audio

D

D D

HDMI

VGA

USB

Audio

h=n. ö. A.

h=0,30m

h=0,30m

h=n. ö. A.

h=n. ö. A.

h=n. ö. A.

h=n. ö. A.

h=0,30m

h=0,30m

Sprechanlage:

Video Freisprechstelle Innen

Sprechanlage Innen mit Video

h=1,40m

h=1,40m

Klingeltaster Wohnung

Türöffner

h=1,05m Türsprechanlagen außen

Türsprechanlagen Video außen

KL

h=1,40m

h=1,40m

zusätzliches Läutwerk h=n. ö. A.

Bildschirm

Sicherheitsbeleuchtung:

Sicherheitsleuchte Einbau

Sicherheitsleuchte Aufbau
Sicherheitsleuchte Aufbau
mit Ballschutz

Notausgangsleuchte (Dauerlicht)Sicherheitsbel. Handscheinwerfer 

Unterstation

Notausgangsleuchte (Dauerlicht)

USSicherheitsbeleuchtung integriert

Druckknopfmelder

aut. Rauchmelder Sirene

aut. Rauchmelder in der Zwischendecke
inkl. Revisionsöffnung 

Rauchmelder mit Sockelsirene

BMA / RWA:

Rauchwarnmelder 

ZD

RÖ

Wärmemelder

Schlüsselschalter RWA 

Druckknopfmelder RWA

Wärmesensorleitung inkl. AWE

Blitzleuchte

h=1,40m

Einbausirene

RWA

Freischaltelement BMAFSE

GSM Antenne

Feuerwehrschlüsseldepot

h=1,40m

h=1,20m

Motor RWA

Feuerwehrleiter

Rauchmelder RWA
RWA

Zentrale RWA
RWA

Druckknopfmelder Hausalarm

h=1,40m

h=n. ö. A.

h=n. ö. A.

h=n. ö. A.

h=n. ö. A.

h=1,40m

GSM

RWA

KNX:

Tastensensor 1-fach

Tastensensor 2-fach

Tastensensor 3-fach

Tastensensor 4-fach

Taster

Tastensensor Thermostat

Bedientableau1 4

2

3 T

h=1,05m h=1,05m

h=1,05m h=1,05m

h=1,05m h=1,40mRaumcontrollerRC

Bewegungs-/ Präsenzmelder 360°KNX

h=1,05m

h=n. ö. A.

F30/F90 Kabelweg in Sammelhalter

Verlegesysteme:

Revisionsöffnungen

Elektro Kabelrinne

FM/MSR Kabelrinne

Funktionserhalt Kabelrinne

Trasse im Hohlraumboden

Steigleiter

Kernbohrung Brüstungskanal  waagrecht

Brüstungskanal  senkrecht

EDD - Elektro Deckendurchbruch

EBD - Elektro Bodendurchbruch

EWD - Elektro Wanddurchbruch

Steiger von unten kommend

Steiger nach oben gehend

RÖ80x80

Messwertgeber Sonnenschutz-
steuerung auf dem Dach

Taster unbeleuchtet

Tastdimmer mit Beleuchtung 

Serienschalter 

Wechselschalter 

Kreuzschalter 

Tastdimmer unbeleuchtet 

Kontroll-Ausschalter

Taster mit Beleuchtung 

h=1,40mSchlüsselschalter

h=1,05m

h=1,05m

h=0,30m

h=1,05m

h=1,05m

h=1,05m

h=0,30m

h=0,30m

h=1,05m

h=1,05m

h=1,05m

h=1,05m

Ausschalter

Installation:

Dimmer h=1,05m

0

h=1,40mNot-Aus

Steckdose f. Geschirrspüler

Steckdose f. Waschmaschine

Steckdose f. Trockner

Steckdose 2-fach f. Waschtisch

Steckdose f. Kühlschrank

Erdungsanschluss 

Steckdose f. Dunstabzug 

Steckdose geschaltet 

Steckdose absperrbar 

h=0,30m

h=1,10m

h=1,10m

h=1,10m

h=n. ö. A.

h=n. ö. A.

h=n. ö. A.

h=1,10 m

h=n. ö. A.

Herdanschlussdose h=0,30m

Steckdose f. Mikrowelle

Steckdose f. Boiler h=0,30m

h=n. ö. A.

B

D

GS

WM

TR

WT

MIC

A

K

E
230 V

Leerdose 

CEE-Steckdose 16A 

Bewegungsmelder 

Motor

Jalousieschalter 

Bewegungs-/ Präsenzmelder 360°

Raumtemperaturfühler 

Lüfter 

Bodentank

h=n. ö. A.

h=1,40m

h=0,30m

h=1,05m

h=1,40m

Motor Sonnenschutz

Mediensäule

16A

32A CEE-Steckdose 32A 

h=n. ö. A.

E-Anschluss 230V

E-Anschluss 400VE
400 V

Radio

Türtaster h=1,05m

h=n. ö. A.

h=n. ö. A.

Bodentank (nass gepflegt)

Motor Fenster/Lamellen

S

F/L

T

Steckdose 2-fach 
f. Arbeitsflächen

Steckdose 1-fach

Steckdose 2-fach

Steckdose 3-fach

Sprechanlagen-Terminals:

Terminal Terminal wassergeschützt Terminal mit Touchpanel
IP54

Touchpanel

Datendose

RaumthermostatSteckdoseSchalter

Tü
rb

la
tt

1
,4

m

1
,0

5
m

Tü
rb

la
tt

0
,3

0
m

Regeldetail:

Tü
rb

la
tt

0
,3

0
m

RWA

1
,4

m

RWA

1
,4

m

1
,0

5
m

0
,3

0
m

Jalousieschalter

0,15m

Druckknopfmelder Druckknopfmelder RWA Sprechanlage

0,15m 0,15m

OK FFB OK FFB OK FFB

FOLGENDE PUNKTE SIND BEI DER AUSFÜHRUNG ZU BEACHTEN:
· Bei Unstimmigkeiten ist die Bauleitung zu informieren.

· In Wänden gegenüberliegende UP-Installationsgeräte sind immer zueinander versetzt anzuordnen
· Sämtliche Steckdosen im Außenbereich sind in wassergeschützter Ausführung zu wählen.
· Sämtliche Einbauten sind vor Ausführung der Arbeiten vom Bauherrn bemustern zu lassen
· Kreuzungen am Rohboden mit HLS sind in Abstimmung mit der Bauleitung zu unterstemmen.

· Durchdringungen von Brandschutzwänden bzw Brandabschnitten sind entsprechend technischen
Vorschriften brandschutztechnisch zu schotten.

· Kabeltrassen in notwendigen Fluren und Treppenhäusern sind gemäß LAR zu schotten.
· Es sind immer die kürzest möglichen Kabelwege zu wählen.
· Beim Schaltereinbau ist auf gleichartige Schalterstellung zu achten.

· Bei Überschneidung der Elektrotrassen mit anderen Gewerken ist vor der Montage Rücksprache mit
der Bauleitung zu halten.

· Der gültige Brandschutznachweis ist zu beachten.

Lichtruf:

Zugtaster Meldeleuchte inkl. SireneRuf- / AbstelltasterRUF

Z
RUF h=n. ö. A.h=n. ö. A.h=n. ö. A.

ELA:

Lautsprecher Aufbau Lautsprecher Einbau Sprechstelle ELAh=n. ö. A. h=n. ö. A.

Lautsprecher Aufbau A/B Lautsprecher Einbau A/Bh=n. ö. A. h=n. ö. A.A/B A/B

Taster unbeleuchtet a.P.

Serienschalter a.P.

Wechselschalter a.P.

Kreuzschalter a.P.

Taster mit Beleuchtung a.P.

h=1,05m

h=1,05m

h=0,30m

h=0,30m

h=1,05m

h=1,05m

h=1,05m

Ausschalter a.P.

Aufputz-Installation:

CEE-Steckdose 16A a.P.

Raumtemperaturfühler  a.P.

h=n. ö. A.

h=1,40m

CEE-Steckdose 32A a.P.

h=n. ö. A.

h=1,05m

Steckdose 1-fach a.P.

Steckdose 2-fach a.P.

16A

32A

D D
h=0,30mDatendoppeldose a.P.

h=0,30mSteckdose abschließbar a.P.

Büro
11.20 m²

Schlafen
17.67 m²

Gruppe
57.03 m²

Nebenraum
20.77 m²

WC Pers.
12.28 m²

UG

Gard.
14.06 m²

Gard.
14.06 m²

WC
9.16 m²

WC
9.16 m²

Küche/ Essen
55.31 m²

Speis
14.53 m²

Gard.
14.06 m²

WC
9.16 m²

Terrasse  -3.62

Werken/Lernen
17.97 m²

Fachd.
10.63 m²

UG = 478.23 = -3.52

Treppenhaus
6.95 m²

Lüftung
16.24 m²

Ruhen
8.83 m²

Lift

G
a

le
ri
e

12 STG
18.8/26

Kochen

Spielhof

-3.62

Spielhof

-3.62
Spielhof

-3.62

12 STG
18.8/26

"Höhle"

Galerie

Gruppe
57.03 m²

Nebenraum
20.77 m²

G
a

le
ri
e

12 STG
18.8/26

Kochen

Gruppe
57.03 m²

Nebenraum
20.77 m²

G
a

le
ri
e

12 STG
18.8/26

Kochen

Elektro
8.91 m²

Spielflur
49.36 m²

Spielflur
43.57 m²

Kühl-
schrank

Industrie
Spülmasch.

Kombi-
dämpfer

Er
hö

hu
ng

Spülbecken
(großer Wasserhahn)

WB
Hygiene

Anschl.
4.83 m²

C

C

F

G

F

E

F

E

F

E

4

1

6

6 3

3 2

2 5

5

Galerie

20 STG 17.6/28

-3.62

S
a

n
d

k
a

s
te

n
Ü

be
rd

ac
hu

ng

S
a

n
d

k
a

s
te

n
Ü

be
rd

ac
hu

ng

S
a

n
d

k
a

s
te

n
Ü

be
rd

ac
hu

ng

HA-Kasten

0
.3

0
0
.3

0

1.20

Wandlermessung

BM
Z

UV 1.UG

16A

Datenverteiler

U
V 

Kü
ch

e

ÜP-Telekom

EDD 30/20

E

24W

24W

24W

24W

24W

D

K

A

A

GS

Küchen Installation
n. Detail!

24W 24W

24W 24W

24W 24W

24W 24W

24W 24W

24W 24W

D
D

D
D

LED 26W LED 26W

D
D

Küchen Installation
n. Detail!

Küchen Installation
n. Detail!

Küchen Installation
n. Detail!

LED 26W

Ø515

Ø515

Ø460

Ø515

Ø515Ø515

Ø360

Ø360

Ø460

Ø460
Ø360

Ø360

Ø360
Ø360

Ø515

Ø360

Ø460

Ø460

Ø360

DD

WT

Ø360

Ø515

Ø515

Ø460

Ø460

Ø360

Ø460

Ø360

DD

WT
WT WT

D
D

DDDD

E

Papierhandtuch-

spender

E

Papierhandtuch-

spender

Markise Markise

K AK AK A

1
6
A

D D

WLAN/ DECT

D D

WLAN/ DECT

D D

WLAN/ DECT
DD

WLAN/ DECT

B
ild

s
c
h

ir
m

Bildschirm Bildschirm Bildschirm

Ø515

Ø515

Ø460 Ø460

Ø360

Ø515

Ø515

Ø515Ø515

Ø515

Ø515

Ø460

Ø515

Ø460

Ø515

Ø360

Ø460

Ø360

Ø515

Ø360

Ø460

Ø360

Ø360

Ø360

Ø360

24W

24W 24W

24W

A

A

LED 26W

DLH/230V

E
DLH/230V

E
DLH/230V

E

DLH/230V

E

EKR 500/60

UK=-27 UKRD

EKR 400/60

UK=-27 UKRD

EKR 300/60

UK=-27 UKRD

EKR 200/60

UK=-27 UKRD

EKR 200/60

UK=-27 UKRD

EKR 200/60

UK=-27 UKRD

EKR 200/60

UK=-27 UKRD

EKR 200/60

UK=-27 UKRD
EKR 300/60

UK=-27 UKRD

EKR 500/60

UK=-27 UKRD

E

Papierhandtuch-

spender

inkl. F30-

Umschrank

DLH/230V

E
DLH/230V

E
DLH/230V

E
DLH/230V

E
DLH/230V

E
DLH/230V

E
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Sprachalarmierung

A R C H I T E K T:

B A U H E R R:

B A U V O R H A B E N:

BAUFORTSCHRITTES VORBEHALTEN: SAEMTLICHE TUERANSCHLAEGE SIND AUF DER BAUSTELLE ZU KONTROLLIEREN: ALLE

IST SOFORTIGE RUECKSPRACHE MIT DER BAULEITUNG BZW. FACHBAULEITUNG ZU TREFFEN: AENDERUNGEN WAEHREND DES

PLAENE UND MASSE SIND VOM UNTERNEHMER VERANTWORTLICH AUF DER BAUSTELLE ZU UEBERPRUEFEN: BEI UNKLARHEITEN

LEITUNGSWEGE SIND VOR ARBEITSBEGINN AUF DER BAUSTELLE AUF DURCHFUEHRBARKEIT ZU UEBERPRUEFEN. GEGEBENENFALLS

IST RUECKSPRACHE MIT DER BAULEITUNG ZU HALTEN.
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Hoch,- Niederführung an Fassade

Trennstelle

Klemmpunkt

Erdungsfestpunkt V4A (ca. 0,5m üOKFFB)

4
Aluminium Rd. 8mm

Sauberkeitsschicht

Estrich

Bodenplatte

Erdreich

FUNDAMENTERDER:

2

1

Potentialausgleichsleitung feuerverzinkt 

3

2

Erdungsdraht V4A RD 10 mm von Sauberkeitsschicht 
bis 0,5m über OK-Gelände als FU-Anschlußfahne für
Blitzschutzanlage verziehen.

Klemmverbindung

St/tZN

Anschlußfahne Rd 10 mm
Werkstoff-Nr. 1.4571 (V4A)

Klemmverbindung 

Erdeinführungsstange
Werkstoff-Nr. 1.4571 (V4A)

Verbindung zwischen Poten-
tialausgleich und Ringerdung

Durchführung
mittels wasserundurchlässiger 

Fundamenterder Flachband 30 x 3,5mm V4A

4

Der Potentialausgleich muss als geschlossener Ring

im Streifenfundament oder der Bodenplatte verlegt

werden. Die maximale Maschenweite beträgt 20m x

20m. Die notwendigen Anschlussfahnen nach außen
für den Anschluss von Ableitungen des Äußeren
Blitzschutzes und nach innen für den
Potentialausgleich sind zu beachten. Die

Potentialausgleichsleiter sind alle 2m mit

Klemmverbindungen dauerhaft zu verbinden oder zu

verschweißen.

Der Fundamenterder muss als geschlossener Ring

unterhalb der Bodenplatte in der Sauberkeitsschicht

verlegt werden. Die maximale Maschenweite beträgt
10m x 10m. Die notwendigen Anschlussfahnen für
den Anschluss von Ableitungen des Äußeren
Blitzschutzes und nach innen für den Anschluss des
Potentialausgleichnetzwerkes sind zu beachten.

1
Verbindung zwischen Potentialausgleich und Ringerdung
mittel wasserundurchlässiger Durchführung
mit Rundstahl Rd 10mm Werkstoff-Nr. 1.4571 (V4A)

Erdungsfestpunkt

Alle Klemmverbindungen im nicht einbetonierten

Bereich sind mit Korrisionsschutzbinden zu

versiegeln.

Perimeterdämmung

30 x 3.5mm bzw Rd 10mm.

3
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Hoch,- Niederführung an Fassade

Trennstelle

Klemmpunkt

Erdungsfestpunkt V4A (ca. 0,5m üOKFFB)

4
Aluminium Rd. 8mm

Sauberkeitsschicht

Estrich

Bodenplatte

Erdreich

FUNDAMENTERDER:

2

1

Potentialausgleichsleitung feuerverzinkt 

3

2

Erdungsdraht V4A RD 10 mm von Sauberkeitsschicht 
bis 0,5m über OK-Gelände als FU-Anschlußfahne für
Blitzschutzanlage verziehen.

Klemmverbindung

St/tZN

Anschlußfahne Rd 10 mm
Werkstoff-Nr. 1.4571 (V4A)

Klemmverbindung 

Erdeinführungsstange
Werkstoff-Nr. 1.4571 (V4A)

Verbindung zwischen Poten-
tialausgleich und Ringerdung

Durchführung
mittels wasserundurchlässiger 

Fundamenterder Flachband 30 x 3,5mm V4A

4

Der Potentialausgleich muss als geschlossener Ring

im Streifenfundament oder der Bodenplatte verlegt

werden. Die maximale Maschenweite beträgt 20m x

20m. Die notwendigen Anschlussfahnen nach außen
für den Anschluss von Ableitungen des Äußeren
Blitzschutzes und nach innen für den
Potentialausgleich sind zu beachten. Die

Potentialausgleichsleiter sind alle 2m mit

Klemmverbindungen dauerhaft zu verbinden oder zu

verschweißen.

Der Fundamenterder muss als geschlossener Ring

unterhalb der Bodenplatte in der Sauberkeitsschicht

verlegt werden. Die maximale Maschenweite beträgt
10m x 10m. Die notwendigen Anschlussfahnen für
den Anschluss von Ableitungen des Äußeren
Blitzschutzes und nach innen für den Anschluss des
Potentialausgleichnetzwerkes sind zu beachten.

1
Verbindung zwischen Potentialausgleich und Ringerdung
mittel wasserundurchlässiger Durchführung
mit Rundstahl Rd 10mm Werkstoff-Nr. 1.4571 (V4A)

Erdungsfestpunkt

Alle Klemmverbindungen im nicht einbetonierten

Bereich sind mit Korrisionsschutzbinden zu

versiegeln.

Perimeterdämmung

30 x 3.5mm bzw Rd 10mm.

3
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Hoch,- Niederführung an Fassade

Trennstelle

Klemmpunkt

Erdungsfestpunkt V4A (ca. 0,5m üOKFFB)

4
Aluminium Rd. 8mm

Sauberkeitsschicht

Estrich

Bodenplatte

Erdreich

FUNDAMENTERDER:

2

1

Potentialausgleichsleitung feuerverzinkt 

3

2

Erdungsdraht V4A RD 10 mm von Sauberkeitsschicht 
bis 0,5m über OK-Gelände als FU-Anschlußfahne für
Blitzschutzanlage verziehen.

Klemmverbindung

St/tZN

Anschlußfahne Rd 10 mm
Werkstoff-Nr. 1.4571 (V4A)

Klemmverbindung 

Erdeinführungsstange
Werkstoff-Nr. 1.4571 (V4A)

Verbindung zwischen Poten-
tialausgleich und Ringerdung

Durchführung
mittels wasserundurchlässiger 

Fundamenterder Flachband 30 x 3,5mm V4A

4

Der Potentialausgleich muss als geschlossener Ring

im Streifenfundament oder der Bodenplatte verlegt

werden. Die maximale Maschenweite beträgt 20m x

20m. Die notwendigen Anschlussfahnen nach außen
für den Anschluss von Ableitungen des Äußeren
Blitzschutzes und nach innen für den
Potentialausgleich sind zu beachten. Die

Potentialausgleichsleiter sind alle 2m mit

Klemmverbindungen dauerhaft zu verbinden oder zu

verschweißen.

Der Fundamenterder muss als geschlossener Ring

unterhalb der Bodenplatte in der Sauberkeitsschicht

verlegt werden. Die maximale Maschenweite beträgt
10m x 10m. Die notwendigen Anschlussfahnen für
den Anschluss von Ableitungen des Äußeren
Blitzschutzes und nach innen für den Anschluss des
Potentialausgleichnetzwerkes sind zu beachten.

1
Verbindung zwischen Potentialausgleich und Ringerdung
mittel wasserundurchlässiger Durchführung
mit Rundstahl Rd 10mm Werkstoff-Nr. 1.4571 (V4A)

Erdungsfestpunkt

Alle Klemmverbindungen im nicht einbetonierten

Bereich sind mit Korrisionsschutzbinden zu

versiegeln.

Perimeterdämmung

30 x 3.5mm bzw Rd 10mm.

3
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Leuchten:

Deckenlichtauslass 

Wandauslass 

Brumberg Einbauspots LED Ø90mm

RZB Flat Polymero Ø360mm

RZB Flat Polymero Ø460mm

RZB Flat Polymero Ø515mm

Trilux Aviella C07 OA 2000-840 ET 01

Trilux Aviella C01 OA 400-840 01

Trilux Luceo H CDP LED 6300-840 03

Trilux Luceo H CDP LED 4000-840 03

Trilux Siella M84 OTA19 LED3400-840

Trilux Siella M84 OTA19 LED3200-840

Trilux Actison G3 RSX2 9300-840 ET

Siteco Monsun 2 LED 26W

Zumtobel Sloin A SL LED2200-840 

Bega 24370K3

Ø360

Ø460

Ø515

24W

LED 26W

Bega 66976Trilux Polaron IQ WD2D LED3000-840

z.B. Siteco Cityleuchte LED
Mastleuchte

z.B. BEGA 99058 LED
Pollerleuchte

Legende

Medien:

Telefondose TAE

Antennendose 

Lautsprecherdose 

Beamer

LS

Datendose zweifach 

Anschlussdose HDMI 

Datendose einfach 

Anschlussdose USB

Anschlussdose VGA

Anschlussdose Audio

D

DD

HDMI

VGA

USB

Audio

h=n. ö. A.

h=0,30m

h=0,30m

h=n. ö. A.

h=n. ö. A.

h=n. ö. A.

h=n. ö. A.

h=0,30m

h=0,30m

Sprechanlage:

Video Freisprechstelle Innen

Sprechanlage Innen mit Video

h=1,40m

h=1,40m

Klingeltaster Wohnung

Türöffner

h=1,05m Türsprechanlagen außen

Türsprechanlagen Video außen

KL

h=1,40m

h=1,40m

zusätzliches Läutwerk h=n. ö. A.

Bildschirm

Sicherheitsbeleuchtung:

Sicherheitsleuchte Einbau

Sicherheitsleuchte Aufbau
Sicherheitsleuchte Aufbau
mit Ballschutz

Notausgangsleuchte (Dauerlicht)Sicherheitsbel. Handscheinwerfer 

Unterstation

Notausgangsleuchte (Dauerlicht)

USSicherheitsbeleuchtung integriert

Druckknopfmelder

aut. Rauchmelder Sirene

aut. Rauchmelder in der Zwischendecke
inkl. Revisionsöffnung 

Rauchmelder mit Sockelsirene

BMA / RWA:

Rauchwarnmelder 

ZD

RÖ

Wärmemelder

Schlüsselschalter RWA 

Druckknopfmelder RWA

Wärmesensorleitung inkl. AWE

Blitzleuchte

h=1,40m

Einbausirene

RWA

Freischaltelement BMAFSE

GSM Antenne

Feuerwehrschlüsseldepot

h=1,40m

h=1,20m

Motor RWA

Feuerwehrleiter

Rauchmelder RWA
RWA

Zentrale RWA
RWA

Druckknopfmelder Hausalarm

h=1,40m

h=n. ö. A.

h=n. ö. A.

h=n. ö. A.

h=n. ö. A.

h=1,40m

GSM

RWA

KNX:

Tastensensor 1-fach

Tastensensor 2-fach

Tastensensor 3-fach

Tastensensor 4-fach

Taster

Tastensensor Thermostat

Bedientableau1 4

2

3 T

h=1,05m h=1,05m

h=1,05m h=1,05m

h=1,05m h=1,40mRaumcontrollerRC

Bewegungs-/ Präsenzmelder 360°KNX

h=1,05m

h=n. ö. A.

F30/F90 Kabelweg in Sammelhalter

Verlegesysteme:

Revisionsöffnungen

Elektro Kabelrinne

FM/MSR Kabelrinne

Funktionserhalt Kabelrinne

Trasse im Hohlraumboden

Steigleiter

Kernbohrung Brüstungskanal  waagrecht

Brüstungskanal  senkrecht

EDD - Elektro Deckendurchbruch

EBD - Elektro Bodendurchbruch

EWD - Elektro Wanddurchbruch

Steiger von unten kommend

Steiger nach oben gehend

RÖ80x80

Messwertgeber Sonnenschutz-
steuerung auf dem Dach

Taster unbeleuchtet

Tastdimmer mit Beleuchtung 

Serienschalter 

Wechselschalter 

Kreuzschalter 

Tastdimmer unbeleuchtet 

Kontroll-Ausschalter

Taster mit Beleuchtung 

h=1,40mSchlüsselschalter

h=1,05m

h=1,05m

h=0,30m

h=1,05m

h=1,05m

h=1,05m

h=0,30m

h=0,30m

h=1,05m

h=1,05m

h=1,05m

h=1,05m

Ausschalter

Installation:

Dimmer h=1,05m

0

h=1,40mNot-Aus

Steckdose f. Geschirrspüler

Steckdose f. Waschmaschine

Steckdose f. Trockner

Steckdose 2-fach f. Waschtisch

Steckdose f. Kühlschrank

Erdungsanschluss 

Steckdose f. Dunstabzug 

Steckdose geschaltet 

Steckdose absperrbar 

h=0,30m

h=1,10m

h=1,10m

h=1,10m

h=n. ö. A.

h=n. ö. A.

h=n. ö. A.

h=1,10 m

h=n. ö. A.

Herdanschlussdose h=0,30m

Steckdose f. Mikrowelle

Steckdose f. Boiler h=0,30m

h=n. ö. A.

B

D

GS

WM

TR

WT

MIC

A

K

E
230 V

Leerdose 

CEE-Steckdose 16A 

Bewegungsmelder 

Motor

Jalousieschalter 

Bewegungs-/ Präsenzmelder 360°

Raumtemperaturfühler 

Lüfter 

Bodentank

h=n. ö. A.

h=1,40m

h=0,30m

h=1,05m

h=1,40m

Motor Sonnenschutz

Mediensäule

16A

32A CEE-Steckdose 32A 

h=n. ö. A.

E-Anschluss 230V

E-Anschluss 400VE
400 V

Radio

Türtaster h=1,05m

h=n. ö. A.

h=n. ö. A.

Bodentank (nass gepflegt)

Motor Fenster/Lamellen

S

F/L

T

Steckdose 2-fach 
f. Arbeitsflächen

Steckdose 1-fach

Steckdose 2-fach

Steckdose 3-fach

Sprechanlagen-Terminals:

Terminal Terminal wassergeschützt Terminal mit Touchpanel
IP54

Touchpanel

Datendose

RaumthermostatSteckdoseSchalter
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5
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Regeldetail:
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0
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0
m

RWA

1
,4

m

RWA

1
,4

m

1
,0

5
m

0
,3

0
m

Jalousieschalter

0,15m

Druckknopfmelder Druckknopfmelder RWA Sprechanlage

0,15m 0,15m

OK FFB OK FFB OK FFB

FOLGENDE PUNKTE SIND BEI DER AUSFÜHRUNG ZU BEACHTEN:
· Bei Unstimmigkeiten ist die Bauleitung zu informieren.

· In Wänden gegenüberliegende UP-Installationsgeräte sind immer zueinander versetzt anzuordnen
· Sämtliche Steckdosen im Außenbereich sind in wassergeschützter Ausführung zu wählen.
· Sämtliche Einbauten sind vor Ausführung der Arbeiten vom Bauherrn bemustern zu lassen
· Kreuzungen am Rohboden mit HLS sind in Abstimmung mit der Bauleitung zu unterstemmen.

· Durchdringungen von Brandschutzwänden bzw Brandabschnitten sind entsprechend technischen
Vorschriften brandschutztechnisch zu schotten.

· Kabeltrassen in notwendigen Fluren und Treppenhäusern sind gemäß LAR zu schotten.
· Es sind immer die kürzest möglichen Kabelwege zu wählen.
· Beim Schaltereinbau ist auf gleichartige Schalterstellung zu achten.

· Bei Überschneidung der Elektrotrassen mit anderen Gewerken ist vor der Montage Rücksprache mit
der Bauleitung zu halten.

· Der gültige Brandschutznachweis ist zu beachten.

Lichtruf:

Zugtaster Meldeleuchte inkl. SireneRuf- / AbstelltasterRUF

Z
RUF h=n. ö. A.h=n. ö. A.h=n. ö. A.

ELA:

Lautsprecher Aufbau Lautsprecher Einbau Sprechstelle ELAh=n. ö. A. h=n. ö. A.

Lautsprecher Aufbau A/B Lautsprecher Einbau A/Bh=n. ö. A. h=n. ö. A.A/B A/B

Taster unbeleuchtet a.P.

Serienschalter a.P.

Wechselschalter a.P.

Kreuzschalter a.P.

Taster mit Beleuchtung a.P.

h=1,05m

h=1,05m

h=0,30m

h=0,30m

h=1,05m

h=1,05m

h=1,05m

Ausschalter a.P.

Aufputz-Installation:

CEE-Steckdose 16A a.P.

Raumtemperaturfühler  a.P.

h=n. ö. A.

h=1,40m

CEE-Steckdose 32A a.P.

h=n. ö. A.

h=1,05m

Steckdose 1-fach a.P.

Steckdose 2-fach a.P.

16A

32A

D D
h=0,30mDatendoppeldose a.P.

h=0,30mSteckdose abschließbar a.P.

WC Kinder
20.76 m²

Krippe
48.53 m²Garderobe

28.39 m²

Leitung KiGa
13.72 m²

Bespr.+ Familienzentr.
18.06 m²

Flur
25.37 m²

Krippe
48.53 m²

Warten Eltern
30.82 m²

EG

EG = 481.75 = 0.00Turnen
66.24 m²

Lager Turnen
24.72 m²

WC P
4.34 m²

Kinderwagen

1
8
 S

T
G

1
8
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Treppenhaus
10.46 m²

Wickeln

Abstell
32.18 m²

Spielhöhle mit Schlafgalerie
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Krippe
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+ 2.45

Decke über
Garderobe
+ 2.45

7 STG
18.9/26

7 STG
18.9/26

9 Stg 16.3/30

Krippe Schlafgalerie

Schlafen
15.46 m²

Schlafen
15.46 m²

+ 2.45

Fensterladen Fensterladen

C

C

F

G

EF

E

F

E

F

E F

44

1 1

6

6 3

3 2

2 5
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20 STG 17.6/28
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D
D

24W

24W

D
D

Ø515
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EKR 300/60
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UK=-27 UKRD

EKR 300/60
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EKR 200/60

UK=-27 UKRD

LED 26W

24W

24W

EBD 30/20

Trockenbauschacht

erforderlich

2x LR DN50 PV-Anlage

Anforderungen an die DIN

18040 bestehen in der

Nutzungseinheit nicht.

Steckdose für
Ladestation E-Bike

Leitungsauslass

n.ö. Angaben

1
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8
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SAT-AnlageEinbruchmeldeanlageBrandmeldeanlageStörmeldeanlageSteigleitungenSicherheitsbeleuchtungsanlageSprechanlageLichtrufanlageSonnenschutzanlagePhotovoltaikanlage
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Kostenberechnung Schuster Buchner Schmid GmbH Co KG

 Ingenieurbüro  für  elektrotechnische  Gebäudeplanung
18.10.2018

Kosten-
gruppen

Gewerke Menge Bezugs-
einheit

EP in Euro
(netto)

Gesamt in Euro
(netto)

220 Öffentliche Erschließung

225 Stromversorgung

Hausanschluss inkl. Anschlussleitung 30 kW 1,00 psch 2.500,00 € 2.500,00 €
Baukostenzsuchuss für Leistungsbereitstellung 30,00 kW 60,00 € 1.800,00 €
Pauschale für Inbetriebnahme der Zähleranlagen 1,00 Stück 150,00 € 150,00 €
Summe Stromversorgung 4.450,00 €

226 Telekommunikation / Antenne
Herstellen eines Übergabepunktes Antenne / Telekom 1,00 psch 2.000,00 € 2.000,00 €
Summe Telekommunikation 2.000,00 €

Summe Kostengruppe 220 Öffentliche Erschließung 6.450,00 €

Neubau Kinderhaus 
Oberbergkirchen

Fassung: 08/2010
2018-10-18 Kostenberechnung Elektro,- Fernmeldeanlagen Kinderhaus Oberbergk..xlsx 1 von 13



Kostenberechnung Schuster Buchner Schmid GmbH Co KG

 Ingenieurbüro  für  elektrotechnische  Gebäudeplanung
18.10.2018

Kosten-
gruppen

Gewerke Menge Bezugs-
einheit

EP in Euro
(netto)

Gesamt in Euro
(netto)

Neubau Kinderhaus 
Oberbergkirchen

400 TECHNISCHE ANLAGEN
440 Starkstromanlagen
442 Eigenstromversorgungsanlagen

442.1 Zentralbatterieanlage 3-stündig für Sicherheitsbeleuchtung 0,00 Stück 8.000,00 € 0,00 €
442.2 Leuchtenbausteine für Sicherheitsbeleuchtung 0,00 Stück 60,00 € 0,00 €
442.3 Aufbauleuchten als Bereitschaftsleuchten 1,00 Stück 160,00 € 160,00 €
442.4 Fluchtwegspiktrogramm 0,00 Stück 185,00 € 0,00 €
442.5 Fluchtwegspiktrogramm in Einzelbatterieausführung 15,00 Stück 220,00 € 3.300,00 €
442.6 Kennzeichnung der Sicherheitsleuchten 16,00 Stück 4,00 € 64,00 €
442.7 Bus-Controller Einzelbatterieleuchten 1,00 Stück 850,00 € 850,00 €
442.8 Aufstellen und einbringen der Anlagen 0,00 psch 1.000,00 € 0,00 €
442.9 Programmierung und Inbetriebnahme 0,00 psch 2.000,00 € 0,00 €

442.10 Klemmdosen in Farbe: rot 0,00 Stück 18,00 € 0,00 €
442.11 Übersichtsschema gerahmt 0,00 Stück 400,00 € 0,00 €

Summe Eigenstromversorgungsanlagen 4.374,00 €

443 Niederspannungsschaltanlagen
443.1 NH-Verteiler im Elektroanschlussraum 1,00 Stück 650,00 € 650,00 €
443.2 Trafoprovisorium, interne Erschliessung 0,00 psch 10.000,00 € 0,00 €
443.3 Wandlermessungbis 250A 1,00 Stück 2.700,00 € 2.700,00 €
443.4 Zähleranlagen 5-feldrig 0,00 Stück 2.000,00 € 0,00 €
443.5 Zähleranlagen 4-feldrig 0,00 Stück 1.800,00 € 0,00 €
443.6 Unterverteilung inkl. Sicherungen, FI-Schutzschalter, Klemmen, Brandschutzschalter usw. UG + EG 2,00 Stück 3.100,00 € 6.200,00 €
443.7 Unterverteilung inkl. Sicherungen, FI-Schutzschalter, Klemmen, Brandschutzschalter usw. DG, Küche UG 2,00 Stück 1.250,00 € 2.500,00 €
443.8 Außenanlagenverteilung inkl. Sicherungen, FI-Schutzschalter, Klemmen, usw. 1,00 Stück 500,00 € 500,00 €
443.9 Wohnungsverteiler inkl. Sicherungen, FI-Schutzschalter, Klemmen, usw. 0,00 Stück 450,00 € 0,00 €

443.10 Beschriftung der Anlagen 1,00 psch 300,00 € 300,00 €
443 Summe Niederspannungsschaltanlagen 12.850,00 €

Fassung: 08/2010
2018-10-18 Kostenberechnung Elektro,- Fernmeldeanlagen Kinderhaus Oberbergk..xlsx 2 von 13



Kostenberechnung Schuster Buchner Schmid GmbH Co KG

 Ingenieurbüro  für  elektrotechnische  Gebäudeplanung
18.10.2018

Kosten-
gruppen

Gewerke Menge Bezugs-
einheit

EP in Euro
(netto)

Gesamt in Euro
(netto)

Neubau Kinderhaus 
Oberbergkirchen

444 Niederspannungsinstallationsanlagen
444.1 Verlegesysteme als Kabelrinnen Breite 200 bis 500 92,00 lfdm 45,00 € 4.140,00 €
444.2 Verlegesysteme als Kabelrinne mit Funktionserhalt 90 Minuten 200 bis 400 0,00 lfdm 85,00 € 0,00 €
444.3 Trennsteg für v. g. Kabelrinnen 75,00 lfdm 8,50 € 637,50 €
444.4 Leerrohr für Multimediakabel (revisionierbar) 0,00 lfdm 6,00 € 0,00 €
444.5 Verlegesysteme als Rohre und Kanäle 985,00 lfdm 9,00 € 8.865,00 €
444.6 Leerrohre in Beton einlegen oder auf Rohfussboden, bzw. im Steigschacht 550,00 lfdm 6,10 € 3.355,00 €
444.7 Leerrohre für PV-Anlage vom UG-Dach 24,00 lfdm 6,20 € 148,80 €
444.8 Brüstungskanal 0,00 lfdm 60,00 € 0,00 €
444.9 Bodentanks für Sitzungsraum DG 2,00 Stück 510,00 € 1.020,00 €

444.10 Steigetrassen in Steigeschächten ausbilden 9,00 lfdm 55,00 € 495,00 €
444.11 Steigetrassen in Steigeschächten mit Funktionserhalt 90 Minuten ausbilden 0,00 lfdm 130,00 € 0,00 €
444.12 Bügelschellenanteil 1,00 psch 110,00 € 110,00 €
444.13 Kabel und Leitungen 3x1,5 bis 7x2,5qmm in Mischverlegung 7.240,00 lfdm 2,30 € 16.652,00 €
444.14 Kabel und Leitungen 5x4 bis 5x6qmm in Mischverlegung 175,00 lfdm 4,20 € 735,00 €
444.15 Kabel und Leitungen in Funktionserhalt 90 Minuten für RWA - Anlage in Treppenhäusern 25,00 lfdm 7,00 € 175,00 €
444.16 Kabel und Leitungen bis 3x2,5qmm in FE 30 Minuten für Sicherheitsbeleuchtungsanlage 0,00 lfdm 8,00 € 0,00 €
444.17 Kabel und Leitungen sonstige 380,00 lfdm 2,65 € 1.007,00 €
444.18 Hauptleitung als Aufzugszuleitung 5x10qmm im FE 35,00 lfdm 13,00 € 455,00 €
444.19 Hauptleitung zur Wandlermessung und NH-Verteiler 10,00 lfdm 75,00 € 750,00 €
444.20 Hauptleitung zu Unterverteileranlagen 73,00 lfdm 20,00 € 1.460,00 €
444.21 Hauptleitungen zu den Wohnungsverteilern bis 16qmm 0,00 lfdm 15,00 € 0,00 €
444.22 Anschlüsse ausführen 1,00 psch 250,00 € 250,00 €
444.23 Verkabelungsarbeiten für das Gewerk HLS 1,00 psch 850,00 € 850,00 €
444.24 Bewegungsmelder Wandmontage in Schalterdose 7,00 Stück 140,00 € 980,00 €
444.25 Bewegungsmelder Decke 21,00 Stück 130,00 € 2.730,00 €
444.26 Schalter, Steckdosen und Klemmdosen im Standardprogramm                                                                        385,00 Stück 25,00 € 9.625,00 €
444.27 Raumthermostate 0,00 Stück 45,00 € 0,00 €
444.28 Bohrungen und Durchbrüche 1,00 psch 250,00 € 250,00 €
444.29 Schlitzarbeiten in Mauerwerk 1,00 psch 2.300,00 € 2.300,00 €
444.30 Brandschottungen 13,00 Stück 75,00 € 975,00 €
444.31 Brandschottungen Steigtrassen als Wichmann Schotts 0,00 Stück 190,00 € 0,00 €
444.32 Brandschutzverkleidungen für Kabeltrassen in notw. Fluren oder Treppenhaus 0,00 lfdm 210,00 € 0,00 €
444.33 RWA Zentrale für Treppenhäuser 1,00 Stück 1.350,00 € 1.350,00 €
444.34 DK-Melder und Rauchmelder RWA 4,00 Stück 70,00 € 280,00 €
444.35 Demontage und Entsorgung von Nachtspeicheröfen - asbesthaltig 0,00 Stück 200,00 € 0,00 €
444.36 Demontage und Entsorgung von Heizaggregaten im UG - asbesthaltig 0,00 Stück 5.000,00 € 0,00 €
444.37 Demontage der Bestandsinstallation 0,00 Std. 38,00 € 0,00 €
444.38 Entsorgung der Bestandsinstallation 0,00 psch 2.500,00 € 0,00 €
444.39 Demontage der Beleuchtungsanlage 0,00 Std. 38,00 € 0,00 €
444.40 Entsorgung der Beleuchtungsanlage 0,00 psch 1.500,00 € 0,00 €

444 Summe Niederspannungsinstallationsanlagen 59.595,30 €
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Kostenberechnung Schuster Buchner Schmid GmbH Co KG

 Ingenieurbüro  für  elektrotechnische  Gebäudeplanung
18.10.2018

Kosten-
gruppen

Gewerke Menge Bezugs-
einheit

EP in Euro
(netto)

Gesamt in Euro
(netto)

Neubau Kinderhaus 
Oberbergkirchen

445 Beleuchtungsanlage
Innenleuchten

445.1 Wannenleuchten in LED-Technik in Technik- und Lagerbereichen 12,00 Stück 85,00 € 1.020,00 €
445.2 LED-Einbauspots mit GU10 Leuchtmittel Wartebreich EG + DG und Galerie 1.UG 84,00 Stück 32,00 € 2.688,00 €
445.3 Beleuchtung Deckenanbauleuchten in LED-Technik Gruppenräume, Krippe, Spielflur 108,00 Stück 170,00 € 18.360,00 €
445.4 Deckeneinbauleuchte in Küche UG 8,00 Stück 135,00 € 1.080,00 €
445.5 Ballwurfsichere Deckenanbaleuchte in LED-Technik 6,00 Stück 600,00 € 3.600,00 €
445.6 Decken- /Wandanbauleuchte in LED-Technik Treppenhaus 8,00 Stück 650,00 € 5.200,00 €
445.7 Beleuchtung Büros mit BAP - Pendelleuchten direkt / indirekt als Standardleuchte mit EVG 14,00 Stück 355,00 € 4.970,00 €
445.8 Beleuchtung als Downlight in Sanitärbereich 32,00 Stück 90,00 € 2.880,00 €
445.9 Lichtbandleuchte als Pendelleuchte in LED-Technik im Sitzungsraum 16,00 m 270,00 € 4.320,00 €

445.10 Beleuchtung Zugangsbereiche EG durch Deckenanbauleuchten in LED 10,00 Stück 230,00 € 2.300,00 €
445.11 Beleuchtung Ausgänge UG + Terrasse UG durch Wandanbauleuchten in LED 9,00 Stück 220,00 € 1.980,00 €

445 Summe Beleuchtungsanlage 48.398,00 €
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Kostenberechnung Schuster Buchner Schmid GmbH Co KG

 Ingenieurbüro  für  elektrotechnische  Gebäudeplanung
18.10.2018

Kosten-
gruppen

Gewerke Menge Bezugs-
einheit

EP in Euro
(netto)

Gesamt in Euro
(netto)

Neubau Kinderhaus 
Oberbergkirchen

446 Fundamenterder, Blitzschutz und Potentialausgleich
446.1 Fundamenterder als V4A-Flachbandeisen 325,00 lfdm 9,20 € 2.990,00 €
446.2 Potentialausgleichserder verzinkt in Bodenplatte, bzw. als Potentialausgleichring in Decke 280,00 lfdm 6,00 € 1.680,00 €
446.3 Ableitungen 125,00 lfdm 10,00 € 1.250,00 €
446.4 Fangnetz auf dem Dach 135,00 lfdm 14,50 € 1.957,50 €
446.5 Fangstangen 14,00 Stück 75,00 € 1.050,00 €
446.6 Potentialausgleich im Gebäude 1,00 psch 750,00 € 750,00 €
446.7 Blitzstromableiter Typ 1 in NH-Verteiler 1,00 Stück 450,00 € 450,00 €
446.8 Überspannungsableiter Typ 2 in den Unterverteilern 4,00 Stück 250,00 € 1.000,00 €
446.9 Messung und Prüfung der Anlage 1,00 psch 400,00 € 400,00 €

446.10 Abnahme 1,00 psch 650,00 € 650,00 €
446 Summe Blitzschutz und Potentialausgleich 12.177,50 €

449 Starkstromanlagen sonstiges
449.1 Baustromverteiler 3 Stück verteilt 0,00 Monat 150,00 € 0,00 €
449.2 Zuleitungen Baustromverteiler 250 m 0,00 Monat 80,00 € 0,00 €
449.3 Überprüfung der 3 Stück Baustromverteiler je Monat 0,00 Monat 35,00 € 0,00 €
449.4 Baustellenbeleuchtung mittels Feuchtraumwannenleuchte 0,00 Stück 75,00 € 0,00 €
449.5 Umbauarbeiten der Baustromanlage während der Bauphase und Sonstiges 0,00 Std. 48,00 € 0,00 €

449 Summe Starkstromanlagen sonstiges 0,00 €

Summe Kostengruppe 440 Starkstromanlagen 137.394,80 €
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Kostenberechnung Schuster Buchner Schmid GmbH Co KG

 Ingenieurbüro  für  elektrotechnische  Gebäudeplanung
18.10.2018

Kosten-
gruppen

Gewerke Menge Bezugs-
einheit

EP in Euro
(netto)

Gesamt in Euro
(netto)

Neubau Kinderhaus 
Oberbergkirchen

450 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen
451 Sprech-, Zutrittskontroll- und und Videoanlage

Gegensprechanlage ohne Video
451.1 Außensprechstelle mit Klingeltaster und Kamera 1,00 Stück 3.800,00 € 3.800,00 €
451.2 Netzgerät für Sprechanlage inkl. Verteiler 1,00 Stück 350,00 € 350,00 €
451.3 Video-Sprechstellen 8,00 Stück 570,00 € 4.560,00 €
451.4 Klingeltaster vor Zugangstüren 0,00 Stück 35,00 € 0,00 €
451.5 Verkabelung der Anlage 350,00 lfdm 2,20 € 770,00 €

Summe Gegensprechanlage ohne Video 9.480,00 €

452 Lichtrufanlagen

452.1 Lichtrufanlagen für Behinderten WC inkl. USV 1,00 psch 810,00 € 810,00 €
452 Summe Lichtrufanlage 810,00 €
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Kostenberechnung Schuster Buchner Schmid GmbH Co KG

 Ingenieurbüro  für  elektrotechnische  Gebäudeplanung
18.10.2018

Kosten-
gruppen

Gewerke Menge Bezugs-
einheit

EP in Euro
(netto)

Gesamt in Euro
(netto)

Neubau Kinderhaus 
Oberbergkirchen

455 Antennenanlage

Derzeit nicht benötigt 0,00 0,00 €

455 Summe Antennenanlage 0,00 €
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Kostenberechnung Schuster Buchner Schmid GmbH Co KG

 Ingenieurbüro  für  elektrotechnische  Gebäudeplanung
18.10.2018

Kosten-
gruppen

Gewerke Menge Bezugs-
einheit

EP in Euro
(netto)

Gesamt in Euro
(netto)

Neubau Kinderhaus 
Oberbergkirchen

456 Gefahrenmelde- und Alarmanlage
Brandmeldeanlage

456.1 Brandmeldezentrale mit entsprechenden Einschubkarten für Sirenenaufschaltung - mind. 3 Loops und F30 Umschrank 1,00 Stück 4.500,00 € 4.500,00 €
456.2 Feuerwehr Bedienfeld 0,00 Stück 3.500,00 € 0,00 €
456.3 Netzgeräte für Sirenenversorgung 0,00 Stück 2.000,00 € 0,00 €
456.4 Wählgerät zur Störungsweiterleitung 1,00 Stück 950,00 € 950,00 €
456.5 Feuerwehr Schlüsselkasten 0,00 Stück 1.000,00 € 0,00 €
456.6 Steele zur Aufnahme des FSK 0,00 Stück 1.500,00 € 0,00 €
456.7 Betonfundament 0,00 Stück 500,00 € 0,00 €
456.8 Signalleuchte 0,00 Stück 200,00 € 0,00 €
456.9 GSM - Antenne 0,00 Stück 250,00 € 0,00 €

456.10 Hauptmelder mit Aufschaltung 0,00 Stück 500,00 € 0,00 €
456.11 Feuerwehrlaufkarten 0,00 psch 1.500,00 € 0,00 €
456.12 Optische Rauchmelder in Ringbustechnik inkl. Warntongeber 43,00 Stück 60,00 € 2.580,00 €
456.13 Wärmedifferenzialmelder digital 1,00 Stück 65,00 € 65,00 €
456.14 Wärmesensorleitung in Tiefgagrage 0,00 m 17,00 € 0,00 €
456.15 Druckknopfmelder in Ringbustechnik 6,00 Stück 85,00 € 510,00 €
456.16 Sirenen als Signalgeber 0,00 Stück 105,00 € 0,00 €
456.17 Brandmeldeleitung rot, mit Aufdruck 650,00 lfdm 1,50 € 975,00 €
456.18 Funktionserhaltungsleitungen F30 für Brandalarm 25,00 lfdm 5,00 € 125,00 €
456.19 Programmierung und Inbetriebnahme 1,00 psch 800,00 € 800,00 €
456.20 Beschilderung und Abnahmen 1,00 psch 1.000,00 € 1.000,00 €
456.21 Batterie-Rauchmelder Wohnungen 0,00 Stück 48,00 € 0,00 €

456 Summe Gefahrenmelde- und Alarmanlage 11.505,00 €
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Kostenberechnung Schuster Buchner Schmid GmbH Co KG

 Ingenieurbüro  für  elektrotechnische  Gebäudeplanung
18.10.2018

Kosten-
gruppen

Gewerke Menge Bezugs-
einheit

EP in Euro
(netto)

Gesamt in Euro
(netto)

Neubau Kinderhaus 
Oberbergkirchen

457 Datenverkabelung  
457.1 Multimediakabel als Hybridkabel 0,00 lfdm 5,00 € 0,00 €
457.2 Datenleitung als Kat. 7 Duplex-Leitungen 1.250,00 lfdm 2,50 € 3.125,00 €
457.3 Datenleitung als Kat. 7 Leitungen 360,00 lfdm 1,70 € 612,00 €
457.4 Hauptleitung 50x2x0,8 0,00 lfdm 8,00 € 0,00 €
457.5 Hauptleitung 20x2x0,8 0,00 lfdm 6,00 € 0,00 €
457.6 EDV-Doppeldosen, inkl. auflegen und messen 33,00 Stück 31,00 € 1.023,00 €
457.7 Telefondosen in jedem Medienverteiler 0,00 Stück 15,00 € 0,00 €
457.8 RJ45 Module in Medienverteiler EDV-Standverteiler 58,00 Stück 15,00 € 870,00 €
457.9 Leer-Patchpanel in 19"-Ausführung 3,00 Stück 35,00 € 105,00 €

457.10 LWL - Leitung bis zu den Einheiten 24 Fasern 0,00 lfdm 9,50 € 0,00 €
457.11 Spleißboxen in 19"-Ausführung 0,00 Stück 90,00 € 0,00 €
457.12 LWL Speisbox in jedem Medienverteiler 0,00 Stück 60,00 € 0,00 €
457.13 Spleisen und Messen LWL 0,00 Stück 15,00 € 0,00 €
457.14 LSA- Plusleisten 0,00 Stück 12,00 € 0,00 €
457.15 Medienverteiler 0,00 Stück 200,00 0,00 €
457.16 EDV Verteiler UG in 19" Ausführung inkl. Steckdosen und Beleuchtung 1,00 Stück 1.500,00 € 1.500,00 €
457.17 Überspannungsschutz Datennetzwerk 1,00 Stück 250,00 € 250,00 €
457.18 Telefonverteiler UG inkl. LSA- Plusleisten 1,00 Stück 350,00 € 350,00 €

457 Summe Datenverkabelung 7.835,00 €

459 Fernmeldeanlagen sonstiges
459.1 Telefonanlage inkl. Software und Programmierung 1,00 Stück 3.250,00 € 3.250,00 €
459.2 Schulung des Personals 1,00 psch 250,00 € 250,00 €
459.3 Deckenhaltung, Verkabelung und HDMI-/USB-Anschlussdosen für Beamer 1,00 Stück 900,00 € 900,00 €

459 Summe Fernmeldeanlagen sonstiges 4.400,00 €

Summe Kostengruppe 450 Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen 34.030,00 €

Fassung: 08/2010
2018-10-18 Kostenberechnung Elektro,- Fernmeldeanlagen Kinderhaus Oberbergk..xlsx 9 von 13



Kostenberechnung Schuster Buchner Schmid GmbH Co KG

 Ingenieurbüro  für  elektrotechnische  Gebäudeplanung
18.10.2018

Kosten-
gruppen

Gewerke Menge Bezugs-
einheit

EP in Euro
(netto)

Gesamt in Euro
(netto)

Neubau Kinderhaus 
Oberbergkirchen

480 Gebäudeautomation
481 Sonnenschutz

Derzeit nicht benötigt

481 Summe Sonnenschutz 0,00 €

Summe Kostengruppe 480 Gebäudeautomation 0,00 €
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Kostenberechnung Schuster Buchner Schmid GmbH Co KG

 Ingenieurbüro  für  elektrotechnische  Gebäudeplanung
18.10.2018

Kosten-
gruppen

Gewerke Menge Bezugs-
einheit

EP in Euro
(netto)

Gesamt in Euro
(netto)

Neubau Kinderhaus 
Oberbergkirchen

490 Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen
Derzeit nicht benötigt 0,00 Stück 150,00 € 0,00 €

490 Summe Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen 0,00 €

Summe Kostengruppe 490 Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen 0,00 €
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Kostenberechnung Schuster Buchner Schmid GmbH Co KG

 Ingenieurbüro  für  elektrotechnische  Gebäudeplanung
18.10.2018

Kosten-
gruppen

Gewerke Menge Bezugs-
einheit

EP in Euro
(netto)

Gesamt in Euro
(netto)

Neubau Kinderhaus 
Oberbergkirchen

540 Außenanlagen
546 Starkstromanalgen

546.1 Anschlusssäulen absperrbar mit eigener Unterverteilung und CEE-Steckdosen ect. 0,00 Stück 2.800,00 € 0,00 €
546.2 Anschlusssäule absperrbar mit Schuko-Steckdosen 0,00 Stück 1.100,00 € 0,00 €
546.3 Mastleuchten bis 5,5m 0,00 Stück 1.900,00 € 0,00 €
546.4 Mastleuchten bis 3,5m 14,00 Stück 1.400,00 € 19.600,00 €
546.5 Pollerleuchten Wegverbindung Kinderhaus - Schule und Kinderhaus - Parkplatz 9,00 Stück 750,00 € 6.750,00 €
546.6 Verkabelung 450,00 lfdm 10,50 € 4.725,00 €
546.7 Leerrohre für Verbindung zur Schule und E-Ladestation bis DN 100 230,00 lfdm 5,50 € 1.265,00 €

546 Summe Starkstromanlagen 32.340,00 €

Summe Kostengruppe 540 Außenanlagen 32.340,00 €
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Kostenberechnung Schuster Buchner Schmid GmbH Co KG

 Ingenieurbüro  für  elektrotechnische  Gebäudeplanung
18.10.2018

Kosten-
gruppen

Gewerke Menge Bezugs-
einheit

EP in Euro
(netto)

Gesamt in Euro
(netto)

Neubau Kinderhaus 
Oberbergkirchen

Elektroinstallation und Fernmeldetechnik
Summe Kostengruppe 220 Öffentliche Erschließung 6.450,00 €
Summe Kostengruppe 440 Starkstromanlagen 137.394,80 €
Summe Kostengruppe 450 Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen 34.030,00 €
Summe Kostengruppe 480 Gebäudeautomation 0,00 €
Summe Kostengruppe 490 Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen 0,00 €
Summe Kostengruppe 540 Außenanlagen 32.340,00 €

Gesamtsumme Elektro- und Fernmeldetechnik ohne Erschließung 203.764,80 €

Gesamtsumme Elektro- und Fernmeldetechnik einschl. Erschließung 210.214,80 €

zzgl. MwSt. 19% 39.940,81 €

Gesamtsumme Elektro- und Fernmeldetechnik inkl. MwSt. 250.155,61 €

Hinweise zur Kostenberechnung:
> Die Kosten für den Baustrom sind in der Kostenberechnung vom Hochbau enthalten
> Ein elektrisch gesteuerter Sonnenschutz ist laut Abstimmungen mit der Architektur nicht erforderlich
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1.0 Allgemeines 

 

Das Bauvorhaben bezieht sich auf den Neubau eines Kinderhaus in Oberbergkirchen. 

Die elektrotechnischen Installationen und Anlagen werden entsprechend den Anforderungen und der 
Nutzung als Kinderhaus ausgeführt.  

Die Einhaltung der Barrierefreiheit nach DIN 18040 ist nicht erforderlich.  

Eine halogenfreie Installation ist in der gesamten Nutzungseinheit nicht erforderlich. 

Nachfolgende Entwurfsbeschreibung, sowie die zugehörigen Kosten- und Planungsunterlagen 
beziehen sich auf die Gewerke Elektro- und Fernmeldetechnik.  
 
Die öffentliche Erschließung des Gebäudes erfolgt gem. derzeitigem Informationsstand durch 
Anbindung an das niederspannungsseitige Versorgungsnetz der Bayernwerke. 

Eine Erschließung der Kinderkrippe über die Schule wurde geprüft, jedoch ist aufgrund des 
Leistungsbedarfs des Kinderhaues ein eigener Hausanschluss erforderlich. 

Die Versorgung der Telekommunikationsanlagen wird durch die Anbindung an das Telefonnetz der 
Deutschen Telekom AG realisiert.  

Eine Antennenversorgung ist derzeit nicht vorgesehen bzw. nicht gewünscht.  
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2.0 Allgemeine Baubeschreibung und Leistungskonzept 

 

Für einen kurzen Einblick werden nachfolgend Auszüge aus dem 
Entwicklungskonzept aufgeführt: 

 
Bedarfsgrundlage:  
 
Planungsstand Eingabeplan Architekturbüro Namberger – Stände bis zum 
14.09.2018. 
Planungsstand Eingabeplan Landschaftsarchitekturbüro Wagenhäuser – Stand 
vom 27.09.2018  
Besprechungsergebnisse aus Projekt- und Abstimmungsbesprechungen bis zum 
05.10.2018.  
Brandschutznachweises, Stand vom 01.08.2018. 
 
 
Versorgungskonzept / Gliederung: 
 
Das Gebäude ist baurechtlich als Kinderhaus eingestuft. Für die Nutzung wurden 
die Anforderungen der Richtlinien sowie sämtliche technischen Vorschriften und 
DIN Normen zugrunde gelegt.  
 
 
Das Gebäude ist in folgende Geschosse und Nutzungen unterteilt: 
 
 
Untergeschoss: 
Technik- und Lagerräume 
Gruppenräume 
Ruheräume 
Küche 
Sanitär- und Toilettenbereiche 
Abstell- und Nebenräume 
Spielflure und Garderoben 
 
Erdgeschoss: 
Abstell- und Lagerräume 
Turnen 
Krippe 
Warten 
Sanitär- und Toilettenbereiche 
Flure und Garderoben 
 
Dachgeschoss: 
Personalraum / Teeküche 
Sitzungsraum 
Sanitär- und Toilettenbereiche 
Abstell- und Nebenräume 
Warten 
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3.0 Beschreibung der Anlagen und Installationen 

 
Hausanschluss und Hauptschaltanlagen: 
 
Der Elektroraum befindet sich im 1. Untergeschoss an der nördlichen Seite des 
Gebäudes. 
In dem Elektroraum sind folgende Anlagen installiert: 
 
Gebäudehausanschlüsse 
Messwandler für Gesamtenergieverbrauch Kinderhaus 
Unterverteileranlage Kinderhaus 1.UG 
Datenverteiler 
Brandmeldezentrale im F30-Umschrank 
Zentrale für Rauchabzug TRH 
  
Zudem ist eine Platzreserve an der Wand für die nachträgliche Installation von 
Wechselrichtern vorgesehen. 
 
Sämtliche Verteileranlagen werden mindestens als partiell typgeprüfte 
Schaltanlagen ausgeführt. 
 
 
Eigenstromversorgungsanlagen: 
 
Eine Sicherheitsbeleuchtung mit Bereitschaftsleuchten ist in Abstimmung mit dem 
Brandschutznachweisersteller nicht erforderlich, lediglich in dem Beh. WC wird 
eine Bereitschaftsleuchte mit Einzelbatterie vorgesehen. Es muss lediglich der 1. 
Fluchtweg im Gebäude mit hinterleuchteten Fluchtwegpiktogrammen beschildert 
werden. Die Anzahl und Anordnung der Piktogramme ist in den 
Installationsplänen ersichtlich. Der Brandschutznachweis wird durch den Ersteller 
dahingehend konkretisiert.  
 
Die Piktogramme werden mittels Einzelbatterieleuchten realisiert. 
 
 
Niederspannungsschaltanlagen: 
 
Im Elektroraum des Untergeschoss wird die Gebäudeeinspeisung (EVU – Teil) 
montiert. Abgehend von der Zähleranlage werden sämtliche Unterverteileranlagen 
des Gebäudekomplexes mit elektrischer Energie versorgt. 
 
Die Verteileranlagen werden entsprechend der zu verteilenden Last dimensioniert. 
Es werden ca. 20% Platzreserve für spätere Erweiterungen vorgehalten. Die 
Türen werden abschließbar ausgeführt.  
Innerhalb der Verteileranlagen erfolgt eine strenge Trennung der Licht- und 
Steckdosenstromkreise untereinander. 
Alle Steckdosenstromkreise werden durch einen Fehlerstromschutzschalter 
abgesichert. 
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Niederspannungsinstallation: 
 
Alle Steckdosen werden als Kinderschutzsteckdosen ausgeführt. Eine Vorgabe 
zur Installation aller Materialien in halogenfreier Ausführung ist nach den 
derzeitigen Abstimmungen nicht erforderlich. 
 
Die komplette Installation erfolgt mit Kabel- und Leitungen  im 
Hauptnutzungsbereich unter Putz. Sämtliche Technikräume werden in 
Aufputzausführung installiert. Im Gebäude wird partiell ein abgehängtes 
Deckensystem ausgeführt. Betoninstallationen in Decken und Wänden sind 
teilweise erforderlich. Die Kabel- und Leitungsführung erfolgt überwiegend 
innerhalb der Abhangdeckensysteme mittels Kabeltrassen.  
 
Als Standard Verlege-Systeme werden Kabelrinnen, Kanäle und Verlegerohre 
eingesetzt. Kanäle werden dabei als Kunststoff- bzw. Stahlblechkanäle 
ausgeführt, Installationsrohre als Kunststoffrohre. 
 
Es erfolgt eine strikte Trennung von Kabel- und Leitungsanlagen für Stark- und 
Schwachstrom (eigene Trassen bzw. Trennstege in gemeinsam genutzten 
Trassensystemen). 
Alle Kabel-, Leitungs- und Rohreinführungen ins Gebäude werden durch 
entsprechende Dichtpackungen und Durchführungen abgedichtet. 
 
Für Kabel und Leitungen findet ein genormtes Kabelmaterial in allen 
erforderlichen Querschnitten Einsatz.  
Schalter- und Steckdosen werden in einem Standardprogramm (z.B. Fabrikat 
Merten, Busch & Jäger, Gira usw.) in reinweißer Ausführung eingesetzt. 
Sämtliche Installationsgeräte werden vor dem Einbau für den Bauherrn bemustert. 
 
Die Steuerung der Beleuchtungsanlage erfolgt in den Gruppen-, Krippe- und 
Büroräumen manuell über Schalter / Taster. In den Ruhe- und Schlafräumen wird 
die Beleuchtung dimmbar ausgeführt. 
Die Flure erhalten teilweise eine Beleuchtungssteuerung über Bewegungsmelder 
und Taster, je nach Anforderung und Abstimmung mit dem Nutzer. 
Die Beleuchtung der WC-Bereiche und Nebenräume wird mittels 
Bewegungsmelder realisiert.  
 
Generell wird darauf geachtet, dass sämtliche Flucht- und Rettungswege 
entsprechend des Brandschutzkonzeptes bzw. der Leitungsanlagenrichtlinie LAR 
frei von fremden Brandlasten gehalten werden.  
 
Des Weiteren werden, soweit dies bauaufsichtlich notwendig ist, sämtliche Wand- 
und Deckendurchdringungen mit entsprechenden Brandschottungen 
verschlossen. 
Wanddurchdringungen zu benachbarten Räumen werden schallschutztechnisch 
verschlossen. 
 
Die Gruppenräume und sonstige Räumlichkeiten werden mit ausreichend 
Steckdosen gemäß Elektroplanung und in Abstimmung mit dem Nutzer 
ausgerüstet.  
 
 
Beleuchtungsanlage: 
 
Die Auslegung der Beleuchtungsanlage wird in Anlehnung an die DIN 12464 mit 
Ausrichtung auf Unterrichtsstätten / Kinderkrippen realisiert.  
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Die Beleuchtung der Verwaltungsräume erfolgt durch abgependelte direkt/indirekt 
strahlende Rasterleuchten mit Bildschirmarbeitsplatz geeigneten Raster.  
Die Beleuchtung der Flure und Gruppenräume wurde noch nicht abschließend 
festgelegt. Die Toilettenbereiche werden mittels energiesparenden 
Deckenanbauleuchten beleuchtet. 
Im Küchenbereich werden Deckenan- bzw. Einbauleuchten als Langfeldleuchten 
installiert. 
Im Mehrzweckraum werden ballwurfsichere Deckenanbauleuchten installiert. 
Die Sanitärbereiche erhalten Deckenleuchten mit höherer Schutzart. 
Innerhalb der Technikflächen und Nebenräume werden Deckenanbauleuchten als 
Wannenleuchten eingesetzt. 
Im Außenbereich werden Wandanbauleuchten mit höherer Schutzart vorgesehen. 
 
 
Folgende Beleuchtungsstärken werden mindestens realisiert: 
 
Gruppen- /Krippenräume 300 Lux 
Turnen / Warten  300 Lux 
Verwaltung   500 Lux 
Sanitärräume   200 Lux 
Küche    300 Lux 
Lagerräume   200 Lux 
Technikräume, Flure  150 Lux 
 
 
Heizungseinzelraumregelung: 
 
Die Regelung der Heizungsanlage erfolgt über Raumthermostate in den Räumen. 
Die Thermostate sind nicht im Leistungsumfang Elektro enthalten, lediglich die 
Kabelverlegung nach Vorgabe HLS. 
 
 
Sonnenschutzanlage:  
 
Das Gebäude erhält keine außenliegende elektrisch gesteuerte 
Sonnenschutzanlage. 
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Blitzschutz, Potentialausgleich und Überspannungsschutz: 
 
Das Gebäude erhält gem. DIN  57185 eine äußere Blitzschutz- und 
Fundamenterderanlage. 
 
Der innere Blitz- und Überspannungsschutz wird mittels kaskadierten 
Überspannungsableitern in den Verteileranlagen realisiert.  
Durch diesen kaskadenförmigen Aufbau der Schutzeinrichtungen wird der Grob- 
und der Mittelschutz sämtlicher angebundenen Gerätschaften gewährleistet.  
Der Feinschutz kann bedarfsweise als unmittelbarer Vor-Ort Schutz, mittels 
entsprechender Feinschutzeinrichtungen durch den Betreiber realisiert werden. 
 
Die Realisierung des Potentialausgleichs erfolgt in Anlehnung an die DIN 18014. 
 
Eine Potentialsteuerung ist, aufgrund der befestigten Flächen bzw. teils mit Kies 
aufgefüllten Flächen um das Gebäude, nicht erforderlich. Sollte sich die Planung 
der Außenanlagen ändern, könnte in Teilbereichen eine Potentialsteuerung 
erforderlich werden. 
 
 
Gegensprechanlage als Videoanlage:  
 
Am Hauptzugang des Gebäudes wird eine Klingel- und Gegensprechstelle als 
Videoanlage installiert. Die Sprechanlage wird als Busanlage ausgeführt. 
 
Folgende Innensprechstellen werden ausgeführt: 
Verwaltung mit Bildschirm 
Küche mit Bildschirm 
5x Gruppenräume mit Bildschirm 
 
 
Antennenanlage:  
 
Derzeit nicht vorgesehen. 
 
 
EDV-Ausstattung: 
 
Im Gebäude wird ein EDV-Schrank für die bauseitigen aktiven Geräte wie Server 
vorgesehen. Die passive Technik wie Patchpanels sind im Leistungsumfang der 
Kostenberechnung enthalten. Alle Gruppenräume und die Verwaltungsbereiche 
erhalten EDV-Anschlussdosen. Die Verkabelung erfolgt als strukturierte 
Verkabelung in der Kategorie 7. Das Kinderhaus erhält eine TK-Anlage welche im 
Leistungsumfang enthalten ist. Endgeräte werden in den Gruppenräumen und in 
der Verwaltung vorgesehen und sind nicht im Leistungsumfang enthalten. 
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Brandmeldeanlage:  
 
Es ist geplant, dass im Gebäude eine automatische Brandmeldeanlage als 
Hausalarmanlage nach der DIN VDE V 0826-2 installiert wird. Die 
Brandmeldeanlage wird in Ringbustechnik aufgebaut.  
Eine Aufschaltung der Anlage zur Feuerwehr ist gem. Rücksprache mit dem 
Ersteller des Brandschutznachweises nicht erforderlich.  

   
Die Alarmierung im Gebäude erfolgt flächig durch Sirenen. 
 
Die Brandmeldezentrale wird als Alarmierungsanlage in dem Elektroraum in 
einem eigenen F30-Umschrank installiert. 
 
 
Rauch- und Wärmeabzugsanlage:  
 
Im Treppenhaus ist ein elektrisch gesteuerter Rauchabzug im Dachgeschoss 
erforderlich. Die dazu benötigte Verkabelung und Steuerung ist im 
Leistungsumfang Elektro enthalten. Das Fenster inkl. Motor ist Leistungsumfang 
Hochbau. 
 
 
Behinderten-Toilette: 
 
Die Behinderten-Toilette erhält eine Notrufeinrichtung. Eine parallele 
Signalisierung im Verwaltungsbereich ist nicht erforderlich. Die Rufeinrichtung 
umfasst die Zugtaster im WC-Bereich, den Ruftaster am Waschbecken sowie den 
Ruf- und Abstelltaster mit Beruhigungslampe am Ausgangsbereich der Toilette. 
Vor der Toilette wird eine Signalleuchte mit akustischer Alarmierung montiert.  
Die Rufeinrichtung wird mittels einer Batterieanlage gepuffert. 
 

 
PV-Anlage: 
 
In den Kosten sind Leerrohre für eine spätere Nachrüstung einer 
Photovoltaikanlage vorgesehen.  
 
 
Technische Anlagen in Außenanlagen: 
 
Für die Beleuchtung der Wegverbindung vom Kinderhaus zur Schule werden 
Pollerleuchten vorgesehen. Die Parkplatzbeleuchtung und Beleuchtung zum 
Haupteingang wird mittels Mastleuchten mit einer Höhe von ca. 3,5m realisiert. In 
Abstimmung mit dem Landschaftsarchitekturbüro Wagenhäuser erfolgte die 
Auswahl der Leuchtentypen. 
Für eine Elektroladestation auf dem Parkplatz wird ein Leerrohr vom 
Elektrotechnikraum vorgesehen. 
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 4.0  Technische Daten und Informationen 

 
Niederspannungsschaltanlagen: 
 
Installationsverteiler als Niederspannungs- 
Schaltgerätekombination DIN EN 60439-1, mit  
Seitenwänden, Rückwand, Tragschienen DIN EN 60715,  
Berührungsschutzabdeckungen DIN VDE 0106-100, mindestens partiell 
typgeprüft (PTSK), als Stand- und Wandschrank, Schutzklasse I, gemäß DIN 
EN 60529.  
Standort Elektroraum Untergeschoss. 
 
 
Haupt- und Steigleitungen: 
 
Die Verlegung der Haupt-und Steigleitungen erfolgt in Steigschächten und in 
den koordiniert vorgehaltenen Verlegesystemen. 
Als Leitungen werden Kunststoff – Mantelleitungen als 5-Leiternetz ab 
NSHV/GV verlegt.  
 
 
Stromkreis- und sonstige Leitungen bzw. Kabel: 
 
Stromkreisleitungen werden als Kunststoff – Mantelleitungen 1,5 bis 6 mm² in 
den erforderlichen Verlegearten ausgeführt. In der Kita werden halogenfreie 
Kunststoff – Mantelleitungen eingesetzt. 
 
 
Beleuchtungsanlage: 
 
Die Beleuchtungsplanung erfolgt gem. dem Stand der Technik und dem 
derzeit geltenden Vorschriftenwerk.  
Die zu erzielende Beleuchtungsstärke richtet sich nach  
DIN EN 12464. In den Leuchten werden ausschließlich elektronische 
Vorschaltgeräte eingesetzt. 
 

 
Blitzschutz und Erdung: 
 
Um die technischen Anlagen der Starkstrom- sowie der Fernmelde- und 
Informationstechnik gegen Überspannungen durch atmosphärische 
Entladungen sowie durch Schalthandlungen abzusichern, werden folgende 
Maßnahmen eingerichtet: 
 
Ableiter zum Einsatz an der Eintrittsstelle der energietechnischen Leitung im 
Gebäude/Hauptverteiler mit Blitzschutz zum Blitzschutz-Potentialausgleich 
(Schnittstelle zwischen Blitzschutzzone 0 und 1). 
Ableiter gem. DIN VDE 0675, Anforderungsklasse B, 
Überspannungskategorie IV nach DIN VDE 0110. 
 
Ableiter gegen Überspannungen in der festen Gebäudeinstallation in Haupt-
/Unterverteiler.  
Ableiter gem. DIN VDE 0675, Anforderungsklasse C, 
Überspannungskategorie III nach DIN VDE 0110. 
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Telekommunikations- und Datenanlagen: 
 
Steigleitungen Schwachstrom vom ÜP zu den jeweiligen Wohnungen. 

 
 
Brandmeldeanlage: 
 
Schutzziele gemäß Vorkonzept Brandschutzgutachten sind berücksichtigt. 
Schutzziele für den geforderten Schutzumfang entsprechen der DIN 14675, 
5.1, Anforderungen nach DIN 14675, 5.2 Alarmierung nach DIN 14675, 5.4 
und Anhang H über Intern- und Externalarm.  
Die Sicherungsbereiche und der Überwachungsumfang ergeben sich 
vorrangig aus dem soweit vorliegenden Brandschutzkonzept. 
Nutzeranforderungen sind darin berücksichtigt.  
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5.0 Normen und Vorschriften 

 
Folgende technische Vorschriften werden bei der Planung der Anlage zu 
Grunde gelegt: 
 
- Bauordnung des jeweiligen Landes 
- DIN -Vorschriften in der jeweils gültigen Fassung 
- VDI/VDE - Vorschriften in der jeweils gültigen Fassung 
- DVGW - Richtlinien in der jeweils gültigen Fassung 
- Unfallverhütungsvorschriften 
- Richtlinie für Kindertagesstätten 
- Muster-Richtlinie für Leitungsanlagen in der derzeit gültigen Fassung 
- Einschlägige orts-, gewerbe-, feuer- und verkehrspolizeilichen 

Vorschriften 
- Sonstigen einschlägigen öffentlich - rechtlichen Bestimmungen und 

Sonderauflagen 
- TA Luft, TA Lärm 
- Richtlinien und Vorschriften des zuständigen EVU's in der jeweils 

gültigen Fassung 
- Auflagen der zur Abnahme vorgesehenen Institute 
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1. Beschreibung  

Hersteller Busch Jäger  
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2. Bemusterungsart:   
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1. Beschreibung  

Hersteller Ritto 

Typ Außen- und Innensprechstelle 

Ausführung / Farbe TwinBus 

Montageort Gruppenräume, Büro, Küche 

2. Bemusterungsart:   

X Katalog  Materialmuster Montagemuster 
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1. Beschreibung  

Hersteller RZB 

Typ Flat Polymero  

Ausführung / Farbe LED-Decken- / Wandanbauleuchte  
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Montageort Gruppenräume, Flur, Personal 
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Ausführung / Farbe Titan, GU10-Fassung 230V, LED-Leuchtmittel 

Montageort Galerie, Eingangsbereich, Flur DG 

2. Bemusterungsart:   

X Katalog  Materialmuster Montagemuster 
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Hersteller Trilux  

Typ Aviella 

Ausführung / Farbe LED-Einbaudownlight, D= 240mm 

Montageort Sanitärbereiche 

2. Bemusterungsart:   

X Katalog  Materialmuster Montagemuster 
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1. Beschreibung  

Hersteller Trilux 

Typ Luceo H  

Ausführung / Farbe LED-Pendelleuchte 

Montageort Büroräume 

2. Bemusterungsart:   

X Katalog  Materialmuster Montagemuster 
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1. Beschreibung  

Hersteller Trilux  

Typ Siella 

Ausführung / Farbe LED-Einbauleuchte, 600x600mm 

Montageort Kochen/Essen 

2. Bemusterungsart:   

X Katalog  Materialmuster Montagemuster 
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Hersteller Trilux  
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2. Bemusterungsart:   

X Katalog  Materialmuster Montagemuster 
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1. Beschreibung  

Hersteller Trilux  

Typ Actison G3 

Ausführung / Farbe LED-Anbauleuchte ballwurfsicher 

Montageort Turnen 

2. Bemusterungsart:   

X Katalog  Materialmuster Montagemuster 
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Hersteller CEAG  

Typ Guide LED 

Ausführung / Farbe Piktogramm als Einzelbatterieleuchte 

Montageort Fluchtwege 

2. Bemusterungsart:   

X Katalog  Materialmuster Montagemuster 
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1. Beschreibung  

Hersteller Hekatron  

Typ Druckknopfmelder 

Ausführung / Farbe Hausalarm blau 

Montageort Fluchtwege 

2. Bemusterungsart:   

X Katalog  Materialmuster Montagemuster 
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Gewerk: 
 

 

Neubau Kinderhaus Oberbergkirchen  

 
 
Elektro 
 

1. Beschreibung Mastleuchte 

Hersteller Siteco 

Typ Mastleuchte City Light 

Ausführung / Farbe LED 

Montageort Außenanlagen 

2. Bemusterungsart:   

c Katalog c Materialmuster c Montagemuster 
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Haupttreppenhaus

RWA-Zentrale

3x1,5mm² 
Netzzuleitung 

230V AC

UG

Motor

EG

DG

NHXHX-J E90
5x2,5mm²

Ansteuerung

Schlüsselschalter RWA
Haupttreppenhaus
für Lüftung

JE-H(ST)H E90
4x2x0,8

J-Y(St)Y
4x2x0,8

JE-H(ST)H E90
4x2x0,8

Melder bei Zentrale
Elektroraum 1.UG

JE-H(ST)H E90
4x2x0,8

Regensensor

Elektroraum 1.UG
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